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Introduction

Le présent rapport est établi dans le cadre des procédures prévues par le Code de I'Urbanisme
destindes & porter 4 la connaissance des communes les éléments a prendre en compte dans les
réglements régissant 'occupation foncidre de {eurs territoiras.,

it constitue la synthése des contributions dues & ce fitre par ia DRIRE Rhéne-Alpes pour les domainas
réglementairas relevant de son ressort, a 'exception des raglementations relatives aux ouvrages de
production et de transport d'électricité’, en particulier :

- le Code de I'Environnement et ses textes d'application concemant tout particulierement les
établissements® présentant des risques technologiques, les installations de stockages de déchets
et |es sites caractérisés par une poliution des sols suspectée ou établie ;

-l Code Minier et ses textes d'application relatifs aux mines et aux stockages souterrains

- les lois et réglements propres a certaines catégories d'établissements, dinstallations ou
d'infrastructures, en particulier . certaines canalisations de transports de matiéres dangereuses
{hydrocarbures, praduits chimigues, gaz combustibles).

Il est &tabli au regard des informations techniques produites par les expioitants dans le cadre d'etudes
imposées par |a réglementation (études des dangers, éludes de sécurité, eludes relatives a la poliution
des sols...), aprés évaluation par linspection, ou en application de textes et instructions issus das
administrations centrales de tutelie, du moins dans les domaines dans lesque!s il en existe.

La nature des documents de référence est mentionnee chaque fois que cela a semblé utile a une bonne
compréhension de la problematique exposée.

Il est articulé an trois parties,

La premidre partie récapitule la liste des activités, établissements, infrastructures dont it est justifié de
tenir compte. Elle renvoie & une premiére annexe constiluée da fiches detaillées selon les catégories
précitées. Ainsi et a titre d'illustration, chaque établissement A rsque fait labjet d'une fiche precisant, la
nature des activités sources de risques, les phénoménes dangereux retenus pour le dimensionnement
des zones a prendre en compte, la cartographie de ces zones.

La deuxiéme partie traite du cas particulier des servitudes d'utiiité publique (SUP) ou assimilees qu'il y
a lieu, le cas écheéant, de previdre en compte,

La troisieme partie fournit enfin des orientations ou edicte des obiigations en matiére d'occupation
fonciére acceptable dans les zones précédemment definies.

Les textes de référence et les fondements de la démarche sont reportés en annexe 2 par catégories de
problématiques {risques technologiques, canalisations, carriéres. .. ).

Cas Particulier

La cormnmune de Saint Martin d'Héres n'est concemée que par :

¢ Un établissernent présentant des risques technologiques se situant sur la commune de Grenoble et
qui l'impacte,

+ quatre installations classées répertoriées au titre des sites et sols pollués,

¢ una canalisation de transport de matieres dangereuses.

d'interrager ce service pour connalire les contraintes qui leur sont associges,
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1% partie - établissements, activités, infrastructures a 'origine de contraintes a
prendre en compie en matiére d'urbanisme

les détails relatifs & chague item listé sont reportés dans des fiches en annexe 1,
Instaltations classées

Un établissement tel que défini en annexe 2.1 du présent rapport et devant faire I'objet d'une action de
maitrise de Purbanisation se situe sur la commune de Grenoble et impacte la commune de Saint Martin
d'Heres. Il 8'agit de :

= COOIAG -~ Chaufferie de la Poteme a Grenobla,

Cet établissement fait I'objet d'une fiche reportée en annexe 1.1 du présent rapport décrivant de fagon
plus détaillée la nature des risques dont it peut &tre la source, sa situation administrative notamment en
matiére d'éludes des dangers, les phénoménes dangereux retenus pour définir les périmetres de
dangers a considérer, la cartographie des zones correspondantes.

Sites et Sols pollués

Pour les instaliations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux
souterraines, 1a base de données "BASOL" recense l'ensemble des sites poliués ou potentiellemant
pollués appelant une action de ladministration.

Cette base de données, comportant la description du site et détaillant pour chaque site les actions
engagéss par I'Elat, est accessible sur internet a 'adresse suivante hitp:/fbasol.environnement.qouy. fr

lLa commurie de Saint Martin d’Héres est concernée par les sites sutvants :

¥ DPG (Dépdt Pétrolier du Gresivaudan)
»  ESSO

Par ailleurs, un inventaire régional historique des anciens sites industriels & été conduit et diffusé
notamment aux collectivités locales en 1999, Pour leur grande majorité, ces sites n'ont pas encore

conduit & une action de I3 part de ['administration.
Les sites ainsi recensés font l'objet de fiches consultables sur internet & Vadresse suivante :

La commune de Saint Martin d'Héres est concernée par les sites suivants ;

¥ Deépdt ELF
¥ CGE (Compagnie Générale d'Electricité) — Atefiers Arnouid Fae

il convient d'étre prudent concerrnant le réaménagement des terrains concernés qui ont pu accueillir des
activités potentiellement polluantes. En fonction de T'état résiduel des terrains et travaux ge réhabilitation
effectués, 'aménagement de ces sites peut étre soumis 4 des restrictions d'usage.

La démarche sites et sols pollués est décrife an annexe 2.1
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Canalisations de transport

La commune de Saint Martin d’'Méres est traversée par une canalisation de transport de matiéres
dangerauses

- la canalisation de transport d'hydrocarbures liquides de diamétre nominal (DN) 324 mm exploitée par
fa Société du Pipeline Méditerranée~-Rhdne, {déclarée d'utilité publique par décret du 29/02/1968].

L.a canalisation précitée fait 'objet d'une fiche figurant en annexe 1.2 recensant les types de contraintes
résuitant de la présence d'un te! ouvrage sur le territoire de la commune. 3i fa fiche comporte un
fableau, les caracteristiques du ou des ouvrages concernds par fe PAC sont encadrées ou pointées.

Pour des renseignements plus détailles se rapportant 8 cette canalisation (tracé, servitudes, et
éventuelles mesures de protection existantes cu susceptibles d'éire mises en place), il convient de
prendre contact avec fe transporteur indigué sur la fiche en annexe. Les principales confraintes sont
indiguéas en annexe 2.3,
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2% nartie - servitudes d'utilité publique

Installations classées

Sans objet.

Sites et Sols pollues

A ce jour, aucune servitude particuliere nest établie.

Canalisations de transport

{ a connaissance détalliée des servitudes résultant de Pexistence des canalisations de transport de
matiéres dangereuses sur le territoire de la commune doit étre sollicitée auprés du transporteur pour
chacune des canalisations indiquées dans les fiches en annexg 1.2.

D'une maniére générale et synthatique, il convient toutefois de noter que la nature et 'étendue des
servitudes raspectent généralement les dispositions suivantes :

Canalisations d’hydrocarbures et de produits chimiques

£n I'absence de convention amiable entre le transporteur et les propriétaires, ies servitudes resuitant de
la déclaration d'utilité publique (DUP) ou de la déclaration d'intérét générale (DIG) nécessitées par les
pipelines d'hydrocarbures et les canalisations de produits chimigues ont le caractére de « servitudes
d'utilité publique affectant Futilisation du sol ».

Ces servitudes résultent des dispositions de l'article 11 de la Loi de finance pour 1958 du 20 mars 1958
et des aniclas 15 et 16 du décret n® 59-645 du 16 mai 1959 portant réglement d'administration publique
pour application de Particle précité de la Loi, en ce qui conceme les canalisations d'intérét général
destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ainsi gue des dispositions des
articies 2 et 3 de la Loi n® 65-498 du 29 juin 1965 et de Varticle 17 du décret n® 65-881 du 18 octobre
1988, en ce qui concerne les canalisations de transport de produits chimiques.

A lintérieur d'une bande de terrain de 5 métres dite servitude forte, sont interdites les constructions
durables, les fagons culturales & plus de 60 centimetres de profondeur ainsi que tout acte de nature &
huire & fouvrage, et notamment toute plantation d'arbras et d'arbustes. En outre, les arbres et arbustes
axistants doivent y étre essartés.

Dans une bande plus large de 20 métres au maximum inciuant la bande de 5 metres précites, est
Stablie une servitude de passage nécessaire pour la surveiliance et éventueliement la réparation de la
conduite. En zone forestiere, Vinterdiction de plantation d'arbres et d'arbustes et I'obligation d'essartage
sont étendues & cette bande large.
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SERVITUDES

CANALISATION D'HYBROCARBURE SPMR (PRODUITS FitS)

Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi : 8 m (article 11 de la Loi de finance pour 1958
du 29 mars 1958 et articles 15 du décret n° 59-845 du 16 mai 1859 portant réglement d'administration
publique pour l'application de {'article précité de cette Loi)

Bande de terrain de 15 m de large pour les sefvitudes de passage (article 15 3° du décret n° 59-645 du
16 mai 1959 et aricle 2 du décret du 29 féyrier 1968 déclarant d'utilité publique les travaux a exécuter
en vug de ia construction et de l'exploitation d'un réseau de conduites d'intérét général destinges au
transport d'hydrocarbures liguides entre ja méditerranée et la région Rhbne -Alpes ...)

Bande de terrain de 15 m de large non plantandi dans les zonas forestiéres (article 16 du decret n® 58-

545 du 16 mai 19569).
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3% partie - orlentations relatives a I'affectation des sols

Risques technologiques autour des installations classées et des stockages souterrains

1 - Prise en compte des risgues technologiques - Cas général

La circulaire du 4 mai 2007 relative au porter & connaissance "risques technologiques” et maitrise de
l'urbanisation autour des installations classées, et notamment son annexe 1 précisent les orientations
suivantes.

1.1 Cas des installations soumises A autorisation hors d'un &tablissement soumis A

autorisation avec servitude

Pour les phénoménes dangereux dont la probabilité est A, B, C ou D, il convient de formuler les
préconisations suivantes

toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés a des effets létaux significatifs
(SELS), a l'exception d'installations industrielies directement en lien avec lactivité & l'origine des
risques ;

toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés & des effets |étaux (SEL) a
Pexception dinstallations industrielfes directement en lien avec Tactivité a lorigine des risques,
d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de notvelles installations classées
soumises a autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets
dominos et de la gestion des situations d'urgence). La construction d'infrastructure de transport peut
&tre autorisee uniquement pour s fonctions de desserte de la zone industrielie ;

dans les zones exposées & des effets irréversibles (SEI), Faménagement ou Fextension de
constructions existantas sont possibles. Par ailleurs, lauterisation de nouvelles constructions est
possible sous réserve de ne pas augmenter [a population exposée 4 ces effets iméversibles. Les
changements de destinations doivent étre réglementés dans j& méme cadre

Pautorisation de nouvelies constructions est 1a régle dans les zones exposées a des effets indirects
(SElnd). Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les régles d'urbanisme du PLU les dispositions
imposant & la construction d'étre adaptée 4 l'effet de surpression lorsqu'un tel effet ast génaré,

Pour les phénoménes dangereux dont la probabilité est &, il convient de formuler les préconisations
suivantas ;

-

toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés a des effets iétaux significatifs a
I'exception d'installations industrielles directement en lien avec Factivité & lorigine des rlsques,
d'aménagements et d'extensions d'instaliations existantes ou de nouvelies installations classées
soumises 4 autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets
dominos et de la gestion des situations d'urgence) ;

dans les zones exposées a des effets |étaux, l'aménagernent ou lextension de constructions
existantes sont possible, Par ailleurs, 'autorisation de nouvelles constructions est possible sous
réserve de ne pas augmenter |a population exposée a ces effets {taux, Les changements de
destinations doivent éire réglementés dans le méme cadre

autorisation de nouvelles constructions est la régle dans les zones exposées & des effets
irréversibles ou indirects. Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les régles d'urbanisme du PLU
les dispositions permettant de réduire 1a vulnérabilite des projets dans les zones d'effet de

surpression.

Nota :

tos zones Z1 et Z2, couramment utilisées dans les études de dangers remises avant [a mise en
application des nouveaux texies introduits par la loi du 30 juillet 2003, correspondent dans le cas
général, respectivement aux pramiers effets Iétaux (SEL) et aux effets iréversibles (SE.
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2 - Prise en compie des risques technologiques — cas particuliers

2.1 Rappel des régles applicables autour des enfrepdts soumis & arrété ministériel du 05
aoQt 2002

Dans la zone correspondant aux effets létaux en cas dincendie : sont intardits les nouveaux locaux
habités ou occupes par des tiers a Vexclusion des installations connexes 2 {'entrepdt, et las nouvelles
voies exterieures autres que celles desservant lentrepot.

Dans la zones correspondant aux effets significatifs en cas d'incendie (effets thermiques ou effets
toxiques des fumees) | sont interdits fes nouveaux établissements recevant du public et les immeubles
de grande hauteur, les nouvelles voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs, les voies d'eau ou
bassins exceptés les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserves d'incendie, les nouvelles voles
routiéres a grande circutation autres que celles nécessaires 8 la desserte ou a ['exploitation de l'entrepdt.

Canalisations de transport

Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par une
reglementation technique garantissant ainsi leur slireté infrinségue.

En outre, les canalisations de transport constituent le moyen le plus s0r pour transporter de grandes
quantites de gaz combustibles, hydrocarbures et produits chimigues.

Cependant, le risque nul n'existant pas, il convient de se reporier & la (aux) fiche(s) jointe(s) en annexe 1
pour conpaitre les fargeurs des zones de dangers, les moyens de réduire ces zones, ainsi que les
dispositions & suivre & lintérieur de celles-ci, en matiére de maitrise d'urbanisation, et dinformation du

transporteur.

te technicien supérieur principal
de l'industrie ¢t des mines
Vu, adopté et transmis -
Grenoble, e 20 novembre 2009,
pour le directeur et par délégation,
le chef de la cellule risques accidentels

Christian SALENBIER
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Annexe 1 : Fiches relatives aux établissements, ouvrages, infrastructures
Annexe 1.1 : Fiche PAC relative a [a CCIAG La Poterne

Etablissement : CCIAG La Foferne
Activite ; ehaufferie urbaine

N® GIDC

1 61.2057

Dernigre date de mise & jour de 1a fiche : 12/0772007
Groupe de subdivisions : |sére
Subdivision : T4

Voiat 1 : Etudes des dangers
Numero | Objet de I'étude (établissement, | Date de I'stude si elle |Le cas achéant, date | Le cas échéant, date
d'ordre | unité particuligre, ) a déja été remise ou | de la tierce expertise | du dernier rapport
échéance dans le cas | (réalisée ou attendue) | d'évaluation au préfet
N contraire
1 Mise en conformité par rapport & | 22/06/07

Iinstruction technique de 1888

| {stockage de fioul lourd)

Volet 2 ; Action conduite par la DRIRE en matiére de maitrise de Furbanisme

néant

Volet 3 : Liste des phénoménes dangereux, zones d'effets associées et éléments d'approche

probabiliste
Instaliation source | Numéro d'ordre de Phénoméne Type d'effet (thermique,
PEDD dangereux toxique, surpression) STT5s Tz 95
2 stockages de fioul | 1 Feu do cuvette | Thermigue 35 140
iourd de 1020 m? (catcul selon formule 25 135
chacun GTDLIde mai 2006) | 20 jas
Calcut inspection des | Feu de cuvette | Thenmique 40 |53
installations classées
selon formule 1T
09/11/89 ,
1 Explosion du ciel | Surpression 25 153 106
(caleut seion formule gazeux d'un bac
o GTDLI de mai 2006) |
Calcul inspection des | Explosion du ciel | Surpression 3B 85 170
instaliations classées | gazeux d'un bac
selon formule IT
HHHHH 09/1/89
1 Boit Over Themique Zi=
276
Z2=
3sg _

Z1 - zone des effets [&taux

Z2 : zone des effels irréversibles
23 1 zone des effets boil over

Z2i ; zone des effets bris de vitres

Volet 4 : Liste des phénoménes dangereux a retenir pour la maitrise de 'urbanisation, validée par
le chef du service régional de 'environnement industriel

Bour les scénarios « feu de cuvetie » et « explosion du ciel gazeux », Vexploilant a relenu les formules proposées

parie GT

b Al

PAC - Saint Marlin d'Heéres

16/03/2009

L) de mai 2008. En toute rigueur, ces formules ne sont pas applicables aux liquides inflammables de

M e oe bismsisrle bnn frrmpaelie sia Fastrantine tacheinne Ao 414680 ractant analinabtes fnf coarrier de ta

page /27




installation source

2 stockages de Tioul
lourd de 1020 m?
chacun

Numéro dordre de

Phénomene

Type d'effet (thermique,

I'EDD dangereux tuxiqga. surpression) 7155 153 55
1’_PYM FE!U ﬁe civelie Thermique 4() 55
TV Explosion au Giel | surpression {46185 | 1170 |
gazentx | 4 |
d'un bac
Boil Over Thermique " ZA=300

21 zone des effels 18taux
22 : zone des effets irréversibles

23 zone des effets
221 1 zone des effets

boil over
tyis de vitres

Volet § : cartographie des zones nécessaires 4 1a maitrise de I'urbanisation

Annexe 1 zonas 21 et 72 uliles au processus d'élaboration du PAC

Annexa 2 : zone d'effet Z3 (hoit over) ulile au processus d'élaboration du FAC

Volet 6 : Information complémentaive relative aux zones d'effets indirects sur Yhomme par bris

de vitre

Une farge information doit &tre conduite dans les zones susceptibles d'8tre concernées par des zonas d'effets

indirecls sur 'homme par breis de vitre en cas d'explosion, sans pour autant gue ces zones fassent 'objet de
prescriptions d'urbanisme particuliéres (zones d'effet de surpression comprise entre 50 mbar et 20 mbar).

Annexe 3 zone d'effet Z21 (surprossion) utile au processus d'@laboration du PACG

PAC - Saint Martin d'Héres
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DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE,
[IG LA RECHERCHE ET DE LIEENVIRONNEMENT
FHOME-ALPES

GROUPE OF SURDMSIONS DE LSERE
44 avenue Marcelin Bernelot

38030 GRENOBLE CEDEX 02

o4 786G M M

CCIAG - Chaufferie de la Poteine

Grenoble (Isére)

Zones Z1 et 22 utiles au processus d'élaboration du PAC.

. [t
oy Ea)

Donekes Cartographigues Etubli daprée le dogument FAC du 120772081
Date da Sréation . 107207

SYELGINE fa prajecton Lambert i &6y
Autour: Jivia

Sources de dangers repérées sur DO
Fond de ¢aie SCANIS

m N - PARIS 2003 - Dusnite nradific ation

Aateur
Fichige ; B1_2967 Polarne J172_O/0M dwor
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,«f:f - Annexe 2
AIRIRE

DIREC TION REGICHALE DE LivOUSTRIE,

(985 LA RECHERCHE B 08 |LENVRONNEMENT

FHONE-ALPES

GROUPE DE SUBDMEIONS DE LISERE
44 avanue Marcelin Bertefot

38036 GRENCBLE CEDEX (2

14 3 68 34 34

CCIAG « Chaufferis de 1a Poterne
Grenoble {laére)
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Annexe 1.2 : Fiche relative aux canalisations de transport d'hydrocarbures raffines
(SPMR).

BRIRE

RHO NEALP EE;.

"

1} GONTEXTE

Les travaux relatifs & la construction ot & exploitation d'un réseau de conduites dintérét général
destinées au transport d’nydrocarbures Houides entre fa Méditerranée et la région Rhéne-Alpes (constitué des
branches B1, B3, C2, BS at ASY) ont &té autorisés par déoret du 8 maj 1967 ol ont &8 déclarés d'ulilité publique
par décret du 25 février 1968,

Les zones auxquelies s'appliquent les servitudes attachées & la construction et & 'exploitation de ces
conduites ont été définies par décrets du 16 mai 1959 et du 29 février 1968 prs en application de l'article 11 de ta
loi de finances de 1858,

Pour connaitre le tracé des ouvrages, les servitudes qui s'y raltachent et les éventuelies mesures de
profection existanies ou susceptibles d'éire mises en place, it est nécessaire de prendre I'attache du transporteur

Société pu PireLINE MEDITERRANEE-RHONE
{Direction de I'Exploitation - 38200 VILLETTE DE VIENNE
TEL, : 04,74 31.42.00)

2) RISQLUES
Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par un

réglement de sécurité, garantissant ainst leur sdreté infrinséque,

Les conditions opératoires d'exploitation, de surveillance et des malntenance mises en ceuvie par le
trangpordeur visent & provenir les risques inhérents A de tels ouvrages el te développement d'une communication
appropriée auprés des riverains est de nature 4 les reduire.

Le retour d'expérience de Pexploitation et les accidents survenus sur des canalisations de transport
montrent cependant que de tels ouvrages peuvent présentar des dangers pour fe voisinage. Les deux scénarios
envisages sont ;

»  perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube. Ce scénario
constitue ia rélérence lorsque Ja canalisation est protégée (c'est-a-dire lorsqu'il existe une bariére physique
da nature & s'opposer & une agression extérieure ou toute{s) aulre{s) disposition(s) compensatoire(s)
aguivalenta(s) prévuals) par un guide professionnet reconnu). En effet, au-deld des obligations régiementaires
rappelées précédernment, et dans le but de réduire les risques présentés par la canalisation, if est possible de
mettre en ceuvre une telle protection sl elle n'existe pas. L'événement redouté conduit alors 4 des effels
irréversibles, des premiers effels |&laux et des effets 1étaux significatifs imités & des zones situées de pari st
d'autre de la canatisation fgurant respectivernent dans les colonnes IRE PC, PEL PC et ELS PC du tableau
cl-aprés, Le colt de cette protection est généralament modéré quand il est ramené & celul d'un projel
d'aménagement ou de construction ne nécessitant pas le changement des tubes constiutifs de la
canalisation,

»  perte de confinement de a canalisation avec bréche de 70 mm de dismétre sulte & une agression externe |l
s'agit du scénario de référence lorsque ia canalisation m'est pas protégée et n'est pas susceptible d'étre
affsctée de mouvements de terrain. Les conséguences de ce scénario s'étendraient jusqu'd plusieurs
centaines de meétres de pent e d'auire de la canalisation pour les effels irréversibles ainsi que pour les
premiers effets 8laux, et les effets 1&taux significatifs. Les distances & considérer sont repiises dans les
colonptas IRE, PEL et ELS du tableau ci-aprés.

Ces deux scénarios s'appuient sur le fait que la rupture d'une telle conduite peut provoquer des effets
destructeurs dans le cas de Pexplosion d'un nuage gazeux dérivant, et des britlures graves dans ie cas d'une fuite
enflammée. Les distances évoquées cl-dessus résullent d'une note de modélisation réalisée en février 2007 par le
transporteur sur la base des seuils définis dans la circulaire du 4 aolGt 2006 relative sy porter & connalssance &
fournir dans le cadre de I'élablissernent des documents dwrbanisme en matiere de canalisations de transport de
matigres dangereuses. Elles sont susceptibles d'ajustement dans le cadre de 1a réalisation de fa prochaine édtude
de sécurité, notamment au niveau des points singuliers focalisés tels que les trongons et installations aériens, les
zones assujelties 4 mouvements de temain, ...

AT M
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3) DISPOSITIONS EN MATIERE DE MAITRISE DE L'URBANISATION

Le risque cofrespondant aux événements 6évogues précédemment, représenté par le couple
probabilité / conséquences, est a prion particuliérement faible.

Cependant, le fsque nul n'existant pas, il apparait necessaire diinciter les malres a la vigitanee en
matidre de maitrise de urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaing, de fagon propoertionnée 3
chacun des trois niveaux de dangers (significatifs, graves et trés graves). A cet effet, ils détermineront, sous feur
responsabilité, les secteurs appropriés daps lesquels sont justifiées des restrictions de construction oy
d'instaliation, comme le prévoit Farticte R. 123-11b du code de I'urbanisme.

En particulier, i les maires envisagent de permettre réglementairement fa réalisation de projets dans
fes zones de dangers pour ta vie humaine, its devront prendre a minima les dispositions suivantes

« dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effels irréversibles (cf. colonne
IRE du tableau ci-aprés) © informer le transporteur des projets de construction ou d'aménagament le plus en
amont possible, afin qu'il puisse analyser I'éveniuel impact de ces projets sur sa canalisation ;

o dans la zone des dangers graves pour fa vie humaine correspondant aux premiers effets |élaux (cf. colonné
PEL ou PEL PC Udu tableau ci-aprés) : proscrive en outre la construction oy Fextension dimmeubles de
grande hauteur el ¢'établissements recevant du public relevant de la 15 3 13 357 catégoris ;

« dans la zone des dangers trés graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs
(of. colonne ELS ou ELS PC ') du tableau ci-aprés): prosciire en autre la construction ou I'extension
d'immeubtes de grande hauteur et d'établissements racevan! du public susceptibles de recevoir plus de 100
personnes.

Le tableau ci-aprés définit en fonction du trongon conceme .

y ia zone correspondant aux effets iréversibles (IRE),

» la zone correspandant aux premiers effets 16taux (PEL),

» |a zone correspondant aux effets iétaux significatifs (ELS),

» la zone correspondant aux effets irréversibles apres mise en place d'une protection complementaire (%) de la
canalisation {IRE PC),

la zone correspondant aux premiers effels letaux aprés mise en place d'une protection complementaire (*} de la
canalisation (PEL PC),

la zone corréspondant aux effets létaux significatifs aprés mise en place d'une protection complémentaire (%) de la
canalisation (ELS PC),

-

»

b A

-
-

-
-

(") La mise en piace d'une barriére physique de nature 4 s'opposar & une agression exlérieure, ou de
toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire{s) aquivalente(s) prévue(s) per un guide professicnnel reconnu,
permet de réduire les zones de dangers.

AN

BV A T
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Annexe 2 : Fondements réglementaires

Annexe 2.1 : La maitrise de P'urbanisation autour des installations industrielles

Réfarences

¥ Code de 'urbanisme

v Code de I'environnement

v Circulaire ministérielle du 4 mai 2007

| - Prévention des risques fechnologigues

La maitrise de f'urbanisation est Pun des volets du dispositif global de prévention des risques
technologiques qui s'articule pour notamment les établissements AS (auforisation avec servitude) autour
de qualre axes principaux :

# La prévention, par la mise en ceuvre des techniques visant & réduire le risque a la source et a
améliorer la sécurité des installations.

» Lorganisation des secours internes et externes par |a mise en place systematique des Plans de
Secours appropriés, Plan d'Opeération Interne ou Plan Particulier d'Intervention.

¢ Linformation des populations sur ia nature des risques auxguels elles se trouvent axposées et sur
les masures a adopter en cas d'accident.

+ La maitise durbanisation autour des sites afin de limiter I'exposition des tiers aux risques
technologigques.

Pour les installations présentant des risques technologiques, les périmetres disolement qu'it serait
souhaitable d'imposer résultent d'un examen combine

- de Panalyse de 'étude des dangers établie sous la responsabilité de Fexploitant ;
- de la réglementation spécifique & certaines activites.

Cet examen conduit en général 4 définir des phénoménes dangereux caractérisés par des effets de
différents types (thermiques, foxiques ou de surpression) et de différentes intensités auxquels sont
associées des zones.

Il - Connaissance des risquas

La connaissance des risques et leur réduction, aussi bien pour ce gui conceme leur nature gue Iextension
géographique des zones ol ils peuvent se manifester, constitue un préalable nécessaire a toute démarche
de maitrise de Purbanisation autour d'instaliations dangereuses.

H faut d’abord soufigner qua, par nature, ies phénoménes & décrire et si possible & quantifier, constituent un
domaine ol les marges d'appréciation sont obligatoirement importantes car

- malgré des progrés continus, les méthodes d'évaluation dispenibles sont encore entachées de
marges Jinceritudes ;

. cefaines données essentielies A la description des risques comportent an elles-mémes un large
domaine dincertitude (en pariculier dans ie domaine de la toxicologie}.

Ce "contexte dincertitude” lié aux risques technologiques doit &tre conservé en mémaire et interdire
toute position trop tranchée, mais il ne peut pas pour autant justifier linaction.

Efle justifie en particulier de démarrer la démarche d'évaluation sur une approche initiale consistant 4

rechercher, pour une installation donnée, les divers types d'accidents pouvant se produire et & retenir,
decﬂur&f‘a;ent" O g . S LN L L B A TR T T T X
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Ce volet de la démarche postule en fait que, hormis les cas de supprassion des produits dangereux,
laccident aux conséquences les plus graves reste possible et doit, en dépit d'une probabilité faible, étre
évalué en terme de gravité des conséquences. L'expérience des accidents passés a montré que cette
approche, bien que maximaliste, n'en était pas pour avtant iréaliste.

L'approche probabiliste qui prend en compte certains dispositifs permettant de réduire la probabilitd ou
les gravités des conséquences des accidents, est une démarche complémentaire, nécessaire au terme
de l'article 1.512-1 du Code de 'Environnement.

Elle permet, & l'intérieur de I'enveloppe du phénomeéne dangereux maximal, d'affiner la description des
phénomeénes envisageables,

Malgre les difficultés méthodologigues gu'elie présente, elle parmat de misux décrire |a diversité des
accidents envisageables et dans une certaine mesure de les hiérarchiser en terme de probabilité
d'oceurrence et de gravité des conaséquences,

il est indispensable gue les dacisions publiques relatives au dimensionnement des plans de secours, a
linformation du public et en matiére d'urbanisme soient fondees sur une juste appréciation de ces deux
dimensions du risque industriel (gravité, probabilité), Des considérations relatives A la cindtique des
accidents possibles doivent par ailleurs étre prises en compte.

Pour les installations industrielles fixes, c'est au ftravers des études des dangers prévues par la
legistation des Instaliations Classées pour la Protection de I'Envirennement, et réalisées par les
exploitants, que I'Etat a connaissance de la nature et de fimportance des risques technologiques.

L'étude des dangers est un outil essentiel de fa politique de prévention des risques industriels. Elle doit,
en particulier, decrire et démontrer l'efficacité des diverses mesuras prises pour réduire la probabilité et
les effets des accidents et doit décrire 'ensemble des conséquences des accidents susceptibles de se
produire, y compris les accidents les plus graves.

Dans tous les cas, 1a bonane information des élus suppose ia description des accidents méme les plus
graves, Les risques technologiques majeurs sont des événements par nature de trés faible
probabilité mais ayant des conséquences catastrophiques. Refuser de les prendre en considération
sous prétexte quils ont une probabilité infime de survenir, ou parce qu'its ont moins de chance de
toucher un individu gu'un banal accident de circulation revient & nier purement et simplement Ia
necessité, pourtant affichée légalement, de prendre en compte e risque technologique majeur.

Recemment, et pour tenir compte des réflexjions conduites & la suite de la catastrophe de Toulouse, le
Ministére a invité Finspection & une plus grande prise en compte de 'approche probabiliste fondée sur 1a
notion de « mesures de maitrise des risgques» (MMR) .

Les principales orientations qu'll est demandé de mettre en ceuvre sont résumeées ci-dessous |

- Pour chague type d'installation, des mesures de sécurité actives et passives, proportionnegs aux
risques doivent étre proposées par les exploitants, en se basant notamment sur Paccidentologie et
sur la comparaison avec d'autres sites,

- Le nombre et ja fiabilité de ces mesures doivent étre justifies, par une analyse de risques, permettant
de réduire la probabilité et ia gravité potentiefle de chaque accident éhudié selon un processus iteratif
impliquant exploitant, ingénieries, organismes de contre expertise puis {'Inspection des instaliations
classées. Il revient & Finspection au terme du processus d'identification des mesures de définir, sur fa
base de Pévaluation du risque résiduel, les phénoménes dangereux & utiliser de maniére différenciée
selon les usages administratifs auxquels ils sont destings,

- Un phénoméne dangereux « raisonnablement probable », tenant compte du fonctionnemeant normat
ou dégradé des mesures de sécurité, servira a définir la maitrise de P'urbanisation.

- Des phénoménes dangereux plus improbables obtenus en considérant que plusieurs mesures de
securité ne fonctiornent pas sont utilisés pour dimensionner |2 zone et les dispositions des plans de
SeCours.

gravas sera compiatas par | 8Nmyse O SVenemens mon s CelasSmQpi uees e Pra s GAHHNE HYRWJE G
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la présence de cerfaines mesures préventives (conception, détections..) ou correctives (vannes
disolament, dispositifs de confinement, ) jugées disponibles en cas d'accident.

il - Maltrise de 'urbanisation

Les principaux outils réglementaives relatifs & la maitrise de lurbanisation autour des installations
présentant des risques technologiques résultent du Livre V du code de 1'Environnement, et plus
particulidrement de sas articles 1..512-1, 1.512-8 et L.515-8 a L.5156-12, ainsi que le code do l'urbanisme
qui impose aux pouvoirs publics la prise en compte des risques technologiques dans les documents
d'yrbanisme.

Le code de Furbanisme précise notamment (articles L.121-2 et R121-1) que le Préfet fournit les études
techniques dont dispose 'Etat en matiére de prévention des risques et de protection de Fenvirannement
lors des procédures d'élaboration et de révision des PLU.

En fabsence de révision de document d'urbanisme, la circulaire du 4 mai 2007 relative au Porter a
connaissance "risques technologiques” et maitrise de l'urbanisation autour des instaliations classées
précise les dispositions applicables pour les installations classées pour la protection de |'environnement.
Cetle cireulaire vise en particulier les nouvelles installations classées soumises & autorisation, les
extensions des instaliations existantes soumises A autorisation, ainsi que ponctueliement, certaines
installations existantes dont la mise & jour d'une étude de dangers est pertinente au regard de la
situation de lnstailation.

Au terme de ces textes, sont donc concernds les établissements et activités pour lesquels il est jugé
pertinent dinformer les &lus en matiére de risques technologiques ou de protection contre les nuisances.

Ces établissements sont notamment .

v des établissements soumis au régime de [Autorisation avec Servitudes (AS) au titre de la
nomenclature des installations classees ;

v des installations soumises a autorisation pour lesquelles des zones d'eloignement
réglementaires existent. Pour mémoire sont concernés las silos, entrepdts, stockages de
peroxydes, stockages d'engrais soumis 4 autorisation ;

v des installations dont Pautorisation a été subordonnée, en raison du risque accidentel,
notamment & I'éloignement de construction ou voies de communication (art 1..512-1 du code de
l'environnement)

v @en cohérence avec la directive, les établissements "Seveso 2" soumis 3 'arrété du 10 mai 2000
"seuil bas" ;

v par continuité avec les informations communiquées par le passé, un nombre limite
d'établissaments bénéficiant déja d'une maitrise de l'urbanisme ;

v les instabations de réfrigération utilisant de Pammoniac comme fluide frigorigéne soumises &
autorisation ;

v las instaliations de stockage de déchets soumises & auterisation faisant l'objet de regles
d'isolement du fait de leurs nuisances

v Certaines installations classées présentant une poliution des sols ou des eaux souterraines.

Pour les installations existantes déja autorisées au titre des installations classées, la procédure menée
sur la base des distances définies comme indiqué supra, consiste & porter par crit 4 la connaissance
des Maires des communes concemeées la nature des risques existants, l'etendue des zones
dangereuses comrespondantes, ainsi gue les mesures d'aménagement de I'espace quil serait
souhaitabie de voir prendre en compte dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers, Dés lors,
il est de la responsabilité des Maires dinscrire les mesures appropriées a la prévention des risques dans
leur Plan Local d'Urbanisme. A défaut, la procédure de Projet d'intérét Général (PIG), sur Finitiative du
Préfet, doit &tre mise an ceuvre afin de délimiter les périmetres de protection indispensables.

Cn 'absence de PLU, Farticle L.421-8 permet & /'Etat d'établir les périmétres de protection directement
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Dans l'attente de l'inscription des mesures approprides & la prévention des risques dans les documents
d'urhanisme opposables aux tiers, il est de la responsabilité des maires de faire usage des dispositions
de l'article R.111-2 du Code de I'Urbanisme afin de refuser au cas par cas les nouvelles constructions
exposées a un risque technologique ou de leur imposer des contraintes particulieres et cela sous le
controle de légalité du Préfet. Cetle responsabiiité peut étre celle du préfet pour certains permis de
construire particuliers pour lesquels le Code de I'Urbanisme a défini une compétence préfectorale.

e partage des roles & des rasponsabilités

La mise en ceuvre d'actions concrétes de maitrise de I'urbanisation met en jeu a la fois ia responsabilité
de I'ktat et celle des Collectivités Locales,

En effet, alors que la quasi-totalité des moyens de réglementer I'utilisation de f'espace urbain et
d'organiser la circulation et fa vie focale sont de |a responsabilité des Collectivités Locales, la prévention
des rsques industriels et fa connaissance de leur ampleur sont de la compétence de I'Etat,
principalement au firavers de la [égislation des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement,

Dans ce contexte, il revient a I'Etat de prendre finitiative d'informer les collectivités locales des
éléments d'appréciation sur les risques technologiques dont il a connaissance, de fagon a ce que
ces derniéres puissent, comme le code de Murbanisme feur en fait Pobligation, prendre ces élements en
compte dans les documents d'urbanisme, mais aussi dans d'autres décisions de leur responsabllite
(permis de construire, permis de lotir, ZAC, ouverture d'établissements recevant du public. ).

Les procédures de "porter & connaissance” prévues pour I'élaboration des documents d'urbanisme
doivent en particulier étre mises & profit pour effectuer cette information,

Ces données de base sur ia nature et ['extension des risques étant connues des élus, une large
concertation devra obligatoirement s'engager sur la nature et limportance des mesures de limitation de
I'urbanisation qui peuvent &tre prises, que ces discussions se déroulent dans le cadre formel des
procédures de P.1.G. ou dans un cadre plus informel.

Mesures & prendre en matiére d’urbanisme
En prealable, it convient de souligner deux points essentiels :

- d'une part, les conséquences d'un sinistre, dans les cas les plus fréguents, diminuent
prograssivemeant avec augmentation de la distance par rapport au lieu de Faccident. Les limites
des zones d'isclement qui seront définies ne constifuent donc pas une ligne stricte en dega
de laquelle le risque est maximum et oo rien ne serait autorisé et au-dela de laquelie le risque
est nui ef ol tout serait permis.

- d'autre part, les mesures de limitation de l'urbanisation ne constifuent pas une protection absolueg,
mais sont des mesures conservatoires permettant de limiter les conséquences d'un eventuel sinistre,

L'approche pragmatique du probléme doit étre privilégiée sur la base d'un recensement des zones
geographiques pour lesquefles une action est encore possible, ou le sera & moyen terme compte tenu
des perspectives d'évolution envisagées par 1a Collectivite. De la méme fagon, la priorité doit bien slr
étre accordée aux zones fes pius proches des sources de risgues.

Objectifs

Les critéres & prendre an considération pour étudier l'urbanisation dans les zones de risques peuvent
étra les suivants :

« Création de zones non constructbles dans les secteurs encore libres & proximité
o Dimindtion génerale ad coatticiént 't acclijandfrls sony -~ A T edbenteintine
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» Impossibilité de construire des immeubles de grande hauteur ,

s Interdiction de créer des établissements recevant du public ;

» Limitation des activitds économiques entrainant une augmentation de la densité de la
main-d'oeuvre ;

» Absence de certains équipements collectifs (établissements scolaires, hipitaux, casernes
de sapeurs-pompiets, gendarmeries... ),

» Absence de points de rassemblement ou d'équipements incitant au rassemblement de
personnes {marchés,..);

» Conception des batiments & usage d'habitation ou 4 usage industrie! prenant en compte la
risque d'atmosphére toxique (structures de confinement) ;

s Conception des batiments & usage d'habitation ou 3 usage industriel prenant en compta le
risque d'effet de surpression ;

» Réalisation d'une voirie de desserte permettant lintervention des secours et Fevacuation
éventuelle dans de bonnes conditions (dviter las impasses}) ;

s Régulation du trafic sur les axes routiers situés a proximité, de fagon 4 éviter les
embouteillages dans les zones de dangers et dans les zones d'accés aux secteurs
géographiques concernés.

Définition des zones et réglements correspondants

En matiére de risgues technologiques, |a circutaire du 4 mai 2007 précise les préconisations en matiére
d'urbanisme en fonction du fype d'établissement (établissement soumis a autorisation avec servitudes
ot non), des zones d'effet des phenomenes dangereux et de leur probabilité.

Ces préconisations sont éventuellement complétés par des dispositions spécifiques prévues par des
textes réglementaires relatifs & certaines catégories d'instailations.

Annexe 2.2 : Sites et sols pollués

La nouvelle démarche de gestion mise en place par les circulairas du 8 février 2007 s'appuie sur deux
outils, le plan de gestion « sur site » et « hors site » at linterprétation de I'état des milieux IEM «hors

site »,

+ Le plan de gestion détaille l'ensemble de la démarche de gestion permettant de rétablir ia
compatibilité des milieux {sur site et hors site) avec les usages. |} est réalisé sur la base d'un bilan
colits-avantages des techniques de traitement. Il est dans tous les cas impose en cas de cessation
d'activité, lorsque les terrains libérés sont susceptibles d'étre affectés a un nouvel usage etfou
lorsque la démarche interprétation de PEtat des Milieux (IEM) a mis en évidence un probieme
sanitaire pour la population environnante hors du site.

»  L'IEM est imposée en cas d'impact suspecté ou avere hors site. La demarche d'interprétation de
Fétat des milieux consiste & vérifier que {'état des milieux hors du site est bien compatible avec les
usages présents ou prévus,

Concernant la mise en place de restrictions d'usage et de PAC, on pourra se référer en premier lieu au
guide de mise en ceuvre de servitudes teléchargeable sur le site www. sites-pollues. ecologie.gouy. fr.

La politique de la France en matiéra de sols poliués repose sur le principe de gestion des risques en
fonction de I'usage des terrains. Ainsl, une réhabilitation est jugée acceptable des lors quil est
démontre, a l'aide des outils mis en place par le ministére en charge de I'écologie, que Fanvironnement
ot la santé de la population ne seront pas menacés par les poliutions résiduelies présentes dans les sols
et ce, compte tenu de futilisation qui est faite du terrain,

Etant donné les temps de résorption nalurefle des poliutions dans les sols, un terrain impacté peut
adéguation entre l'usage des sols et I'atat des milisux. o ‘ o '
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Il convient par conséquent de s’assurer que les précautions dutilisation décidéss au moment de la
réhabilitation initiale, scient formalisées puis attachées durablement au terrain. C'est le rdle qui est
assigné aux rastrictions d'usage dont 'objet est o'

nformer : Il est essentiel que la connaissance des risques résiduels soit accessible, en

particulier 4 tout acquéreur potentiel des terrains.

Encadrer : La realisation de travaux sur un site pollué peut mobiliser ou rendre accessible des
pollutions laissées en place pouvant ainsi générer des risques pour lenvironnement ou la sante
des utilisateurs du site. | peut donc étre nécessaire de fixer certaines précautions préalables a
toute intervention sur le site (pe caractérisation de la poliution pouvant affecter la zone des
travaux, évaluation de |'exposition des travaifleurs..). Ceci permet également dimposer par
exemple surle long terme une maintenance du site afin d'en maitriser les risques. Ce peut étre le
cas pour 'entretien de la végéiation dont le développement non maitrisé peut endommager un

confinement.
Pérenniser : La conservation des hypothéques ou lintégration de I'information aux documents

d'urbanisme assurent la conservation et la mise en disposition de linformation sans limite de
temps.

l.a maitrise de lurbanisation peut donc s'avérer nécessaire sur certains sites, par le porter a
connaissance PAC, mais aussi le PIG ou la SUP.

Le porter & connaissance et le projet d'intérét général peuvent constituer, dans certains cas, des
solutions efficaces a la question des restrictions d’usage. Les situations pour lesquelies le PAC et le PIG
peuvent étre préférés au SUP se caractérisent par :

v Une pollution qui sort du périmétre des terrains de l'instaliation classée.

« La pollution mest pas attribuable & un exploitant ou l'exploitant a i'origine de la pollution est

defaillant. )

Ces procédures sont souvent vécues par les collectivités locales comme une immixtion de I'Etat dans
les politiques urhaines, Tel n'est évidemment pas le cas. Les prescriptions communiguées par le porter
& connaissance ou prescrites par Varrété de PIG visent principalement & instaurer sur une zone donnhee
un ensemble de précauvtions d'usage permettant de prévenir les risques lies A l'utilisation du site sans
pour autant interdire & priori tel ou tel usage.

Outre les PIG et SUP, les servitudes peuvent prendre la forme de .

- Restrictions d'usage conventionnefles au profit de IEtat : if s'agit d'une convention de droit
privé entre le propriétaire du terrain et I'ktat |

- Restrictions d'usage conventionnalles instituées entre deux parties, entre les propriétaires
successifs d'un terrain ou entre 'exploitant et le propriétaire du terrain.

Toutafois, ces deux types de restrictions ne sont pas reportées dans les documents d'urbanisme, c'est
pourquoi, il est recommandé de les porter & la connaissance du Maire pour prise en compte par les
documents d'urbanisme des restrictions d'usage pesant sur le terrain.

e contenu des restrictions d’usages

En dépit de |la multitude de cas gui peuvent nécessiter la mise en ceuvre de restrictions d'usage, le
contenu d'une restriction d'usage aborde, dans bon nombre de cas, les thémes suivanis
- les usages compatibles avec les mesures de confinement ou d'atténuation naturelle,
- les mesures d'exploitation et d'entretion éventusliement nécessaires au maintien de leur pérennité,
- les mesures de gestion mises en couvre pour garantir la compatibilité de Pusage avec 'état des
sols,
- les dispositions parmettant d'assurer la mise en ceuvre des prascriptions relatives & la surveillance
du site.

Les articles constituant la restriction d'usage
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En régle générale, il revient aux services en charge de inspection des instailations classées de valider
jos éléments constituant ensemble des régles qui seront attachées a fa possession et l'utiisation du
tarrain.
Ceos régles concernent
- le (ou les) type(s) d'usage que les parcelies visées pauvent accueillir,
- le maintien en place et lentretien des éventuels confinements de poliution laissés au droit du site,
- les droits de passage et d'accés aux ouvrages de surveillance des eaux souterraines,
- les restrictions sur les nouveaux usages de la nappe souterraine,
les conditions d'interventions en matiéra de travaux sur le site,
|.es conditions a respecter pour permettre un nouvet usage des terrains.

Annexe 2.3 ; Canalisations de transport
Références :

v Arrété ministériel du 4 ao(t 2006 portant réglement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits
chimigques

v Circulaire BSEl N° 08-254 du 4 aoit 2006 relative au porter & connaissance & fournir dans le
cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matiére de canalisations de
transport de matiéres dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
produits chimiques)

v Circulaire du 14 aoGt 2007 rvelative au Porter & connaissance & fournir dans le cadre de
Fatablissement des documents d'urbanisme en matiére de canalisations de transport de
matiéres dangereuses.

1. _Maitrise de l'urbanigation & proximité des canalisations de transport

Depuis a fin des années 1980, et jusquen 2005, Fexploitation par la DRIRE Rhéne Alpes des premiéras
studes de sécurité relatives aux canalisations de transport de matiéres dangereuses, et de leurs mises a
jour, adonng lieu a des recommandations aux communes, en matiare de maitrise d'urbanisation, dans
deux types de zones de dangers associées a ces ouvrages (zone des effets significatifs correspondant
aux premiers effets irréversibles, zone des effets |&taux). Il s'agissait essentiellement de dispositions
visant les ERP, assorties d'une demande de consuitation des exploitants des canalisations
(transporteur), dans le cadre de l'etablissement des documents d'urbanisme ainsi quw'a l'occasion de
I'instruction des demandes de permis de construire.

La circulaire du 4 aocdt 2006 relative au porter a connaissance a fournir par I'Etat, dans le cadre de
rétablissement des documents d'urbanisme, concemant les canalisations de transport de matieres
dangereuses, instaure de nouvelles modalités de caleul des zones de dangers et de nouvelles
dispositions a {'intérieur de celles-ci.

Le porter & connaissance s'appuie désormais sur trois zones de dangers | ta zone des dangers
significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; Ia zone des dangers graves
pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets letaux) ; la zone des dangers trés graves pour la
vie humaine (carrespondant aux effets |étaux significatifs),

Par ailieurs, la mise en tuvre d'une protection, telle qu'une barriére physique de nature a s'opposer a
une agression extérieure, ou toute autre(s) disposition{s) compensatoire(s) équivalente(s) prévua(s) par
un guide professionnel reconnu en application de ia réglementation relative aux canalisations de
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matiére de maitrise de furbanisation, de fagon proportionnée & chacun des trois niveaux de dangers
définis cf avant (significatifs, graves, trés graves), A cet effet, ils déterminent, sous leur responsabilite,
les secteurs appropries dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d'installation,
comme le prevoit l'article R, 123-11b du code de Furbanisme.

Dans la zone des dangers significatifs, les maires doivent informer 8 transporteur des projels de
construction le plus en amont possible, afin qu'it puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et
gerer un eéventuel changement de ia catégorie d'emplacement de fa canalisation en mettant en ceuvre
ies dispositions compensatoiras nécessaires, le cas echeant.

d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ére 4 ia 3eme
catégorie.

Dans |la zone des dangers trés graves, il convient de proscrire en outre la construction ou 'extension des
etablissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

lLa circulaire du 4 ao(t 2006 invite également a utiliser article R, 111-2 du code de Furbanisme.

Les zones de dangers conformes aux dispositions de la circulaire du 4 aolt 2006 ne sont pas encore
toutes connues oy validées.

Aussi, deux cas de figure peuvent se présenter ;

« pour les ouvrages dont les zones de dangers calculées selon les ¢ritéres de la circulaire du 4 act
2006 sont connues et validées, des fiches mentionnant les trois types de zones de dangers (zone
des effets irréversibles, zone des premiers effets [étaux, zone des efiets letaux significatifs,) avec
des dispositions de maitrise d'urbanisation conformes & la circulaire du 4 aoiit 2006 ;

o pour les ouvrages dont las zones de dangers calculées selon les critéres de la circulaire du 4 aot
2006 ne sont pas encore connues ou validées, des fiches mentionnant deux types de zones de
dangers {(zone das effets significatifs, zone des effats iétaux). Toutefois, it faut garder & esprit que
les zones de dangers relatives a ces cuvrages seront amenées a evoluer dans fes mois & venir, ainsi
que les dispositions & l'intérieur de celies-ci, afin de se conformer & celles de la circulaire du 4 aolt
2006, En particutior, une augmentation des zones de dangers n'est pas & exclure.

2. Catégores d'emplacement

Les canalisations de transport de matiéres dangereuses ont été implantées a Porigine dans le respect
d'un des réglements de sécurité qui leur était applicable & I'épogue, et qui prévoyait de classer les
emplacements ou la canalisation était implantée, en plusieurs catégories, selon la densite d'occupation
du sol. Des coefficients de sécurité maximaux, dont la valeur &tait liée & la catégorie demplacement,
permettaient de dimensionner la canalisation (calcul de son épaisseur) en vue de sa tenue a la pression
interne.

LUarréte du 4 aoclt 2006, portant reglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, modifie la définition des
catégories d'emplacement, y comptis pour les canalisations existantes.

En application de larticle 14 de l'arrété du 4 aolt 2006 précité, jorsque evolution de l’environn_emant de
la_canalisation_entraine un changement de catégorie de certains emplacements_de la canalisation au

dispositions compensatoires permettant d'aboutir & un niveau de sécurité au moins équivalent. Le delai
maximal de la mise en conformité ou de la mise en osuvre des dispositions compeansatoires est de deux
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{.a definition des catégories d'emplacement est donnée par I'article 7 de I'arrété du 4 aoit 2006
Catégorie A

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie A lorsque les cing conditions
suivantes sont simultanément satisfaites .

a) La canaiisation ne transporie pas des produits classés E (fluides autres que les gaz
combustibles, inflammables ou toxiques en phase gazeuse a la température ambiante st dans Jes
conditions de pression atmosphérigue, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfige) ;

b) Hs ne sont pas situés dans le domaing public national, départemental, ferroviaire, fluvial ou
conceds |

¢} lis ne sont pas situés en unité urbaine au sens de NNSEE et ne sont situés ni dans une zone U
ou AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des articles
R.123-5 et R. 123-6 du code de lurbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une communé couverte
par un plan d'occupation des sols encore en vigueur (au sens des dispositions de Fancien article R, 123
18 du code de urbanisme), ni dans les secteurs ol les constructions sont autorisees d'une commune
couverte par une carte communale (au sens des dispositions de farticle R. 124-3 du code de
Iurbanisme), ni dans les parties actuellement urbanisées d'une commune qui n'est couverte par aucun
document d'urbanisme (au sens des dispositions de l'article 1. 111-1-2 du code de furbanisme) |

d) Il 'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente a Moins de 10 métres
de la canalisation |

2) Dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal & la distance das effets jélaux
significatifs correspondant au scénario de rupture complete de la canalisation, l& nombre de logements
ou de locaux correspond & une densité d'occupation inférieure a 8 personnes ou 4 logements par
hectare et 4 une occupation {otale inférieure a 30 personnes ou 12 logements.

Catégorie B

Les emplacements de la canalisation soni classés en catégorie B lorsgu'ils ne répondent pas aux
criteres des catégories A ci-dessus et C cl-apres.

Les emplacements d'une canalisation transportant des produits classes E (fluides autres que les
gaz combustibles, inflammables ou toxiques en phase gazeuse a |a temperature ambiante et dans les
conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transporiés sous forme gazeuse ou liguéfide) ne
peuvent &ire classés en catégorie B que si cette canalisation était déja en service a la date d'application

du présent arréte.
Catégorie C

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie C lorsque l'une au moins des trois
conditions suivantes est satisfaite

a) La canalisation transporte des gaz combustibles at, dans un cercle centre sur la canalisation
et de rayon égal 2 la distance des effels idtaux significatifs correspondant au scénario de
rupture compléte de la canalisation, se trouvent des logements ou locaux correspondant :

. soit 3 une densité d'occupation supérieure & B0 personnes ou 32 logements par hectare |

- soit & une occupation totate de plus de 300 personnes ou 120 logements |

b) La canalisation est nouvelle et transporie das produits classés E au sens du 1 de l'article 2 ,
¢es Procults Ciasses & 81 el repono aux CHleles U ULGUREUUT UL 31 WSS du a) bindeeaus,
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3. Distances d'éloignement par rapport & des projets d'installations classées

l.'article 9.2 de Parrété du 4 aolt 2006 portant réglement de la séeurité des canalisations de transport de
gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimigues prévoit que le
transporteur détermine, dans son étude de sécurité, la distance minimale et les mesures de sécurité vis-
a-vis des installations classées pour ia protection de Penvironnement, notamment celles sounises a
autorisation présentant des risques toxiques ou dincendie ou d'explosion.

Par conséquent, il convient de se rapprocher du transporteur pour déterminer les distances minimales

d'éloignement de tout projet d'instaliations classées qui se situerait 2 proximité d'une canalisation de
transport de matieres dangerauses,
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Grenoble, le 2 juin 2015

‘ JE'.;?;;, Serwiclr Ptddes et Territoires
D{/,rﬁ_“ " Byreayd dés Documents d’Urbanisme
) Fitgntion de Mme Nicole MEARY

NIREf. : VPILCh-15/106 Y0l Joseph Vallier - BP 45
50A0 GRENOBLE CEDEX 09

Objet : PLU 5t Martin d'Heres
Affaire suivie par : Mme Véronique PLATZ

Iél. ;0476 48 8106
Courriel : v.platz@adisere. fr

Madame,

Suite & votre courrier du 20 mai 2015 concernant 'affaire citée en références, je vous communique les
observations de {' Association Départementate lsére Drac Romanche.,

L’AD demande a ce qu’aucun espace boisé sur ou & proximité immédiate des digues de I'lsére (bande de
10 m en pied de digue cdté terre) ne soit classé en Fspace Boisé Classé ou en Espace Naturel Sensible ;
ceci afin de pouvoir mener a bien sa mission d'entretien des digues.

L’AD a mis en place un plan de gestion de la végétation sur ces cours d’eau qui nécessitent des
interventions (coupes) sur le couvert boisé afin de préserver Uintégrité de la digue, En effet, le
maintien de boisement sur les digues s’avere incompatible avec la fonctionnalité de ouvrage en
induisant des risques de décompactage des matériaux constitutifs de la digue, des désordres dans les
perrés, de ["érosion interne.

Par ailleurs, eu égard aux problémes de stabilité et d’intégrité des endiguements, nous vous proposons
d'inclure les préconisations suivantes :
» A moins de 3 m de la limite en pied cdté terre de Pouvrage public, aucune construction, ou
cabane, ou piscine, ou excavation ne doit étre autorisée.
« En cas de construction au-dela de ces 3 m, la fouille admissible ne devra pas avoir une profondeur
supérieure au 2/3 de la distance la séparant de la limite de ouvrage public.
Ceci s’impose également pour les fouilles provisoires, et, dans tous les cas, en deca d'une bande
de 15 m a compter de la limite de U"ouvrage public.

Enfin, je vous indique que nous n’avons pas de remarques a faire sur ce plan et la liste des servitudes
d’utilité publique envoyés.

Veuillez agreéer, Madame, ['expression de mes salutations distinguées,

Le Directeur,

R aaml

Michel PINHAS

2, chemin des Marronniers | 38100 Grenoble | 04 76 48 81 00
contact@adisere.friwww.isere-drac-romanche.fr
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Lituod + Lgud
REPULBLIONE FRANCAISE

v Feadernitd

PREFET DE LiSERE

{Yireotion Départementale des Temitoires
Servies Environnermen

Grenoble, e O 1 SEP, 203

LE PREFET DE L'ISERE
&
Madamsa, Monsieur le Maire
Madame, Monsieur le Président
d'Intercommunalite

Objet : Inventaire des zones humides de ilsére

Si limportance des zones humides est reconnue de longue date, fant comme réservolr de
biodiversité que du point de vue fonctionnel pour la préservation de la ressource en eau, elles ont
continué & régresser en Isére comme partout en France. La nécessité de stopper la perte de
surface {plus de 50% des zones humides ont dispart ces 40 derniéres années) est une priorité
nationale deéclinee a l'échelle du bassin Rhéne-Méditerranée dans le schéma directeur
d'amenagement et de gestion des eaux (SDAGE), schéma actuellement en cours de révision.

Pour prendre en compte ces espaces dans laménagement du territoire, il est essentiel de
connailre leur localisation. L'inventaire des zones humides du départernent de I'isére, realise parfe
Conservatoire des espaces naturels CEN-Avenir avec le soutien de 'Agence de I'sau, du Conseil
général de I'isére et du Conseil régionat Rhone-Alpes, répond a ce besoin,

Cet important travail mené& entre 2006 et 2008 sur les 533 communes de I'sére a été porté a |a
connaissance de tous las elus locaux en 2010, Linventaire a depuis évolué constamment, grice
aux expertises complémentaires menées par élus et maitres d'ouvrages. Je vous invite & prendre
connaissance de la carte communale ci-joint qui précise les zones humides inventoridées sur votre
commune dans leur état actuel (juin 2014). Les Présidents d'intercommunalités trouveront
fensamble des fiches communales de leur tarritoire,

Vous avez la possibiliié de transmettre a la DDT tout complément d'information ou d'inventaire qui
serait en votre possession, dans des délais compatibles avac la révision du SDAGE afin que fes
avoiutions de l'inventaire puissent étre entérinées dans le documenl de planification du bassin, soit
dans un délal de 1 mols a compter de la réception du présent courrier.

A la carte communale jointe & ce courrier correspondent des fiches disponibles sur e site Intarnet
suivant | www.cen-isere.org. Une notice technique expliguant les modalités de lecture et de
téléchargement des fiches d'informations relatives 2 chague zone humide vous esl également
fransmise. Je vous invite 4 prandre conpaissance de ces informations,




2

Par ailleurs, la méthodologie d'inventaire est rappelée dans fa plaquette d'information jointe a cet
envoi. Des informations sont égalemant disponibles sur le sife Internet des services de 'Etat a la
page : hitp/iwww.isera gouv. fr/Politiques-publigues/Environnement/Pairimoine-naturel/ Zones-
humides. Je vous rappelle que cet oulil doit étre considéré par tous - services de PEtat,
collectivités, maitres d'ouvrages et bureaux d'éudes - comme une référence a consulter avant tout
projet d'aménagement nouveau, it doit également alimenter I'état des connaissances lors de
Félaboration ou de la révision des documents de planification de 'urbanisme.

{a portée de ce travail n'est pas de nature réglementaire ; cependant, mes services s'appuient sur
cet inventaire Jors de linstruction de tout dossier soumis & procedure d'autorisation ou de
declaration, ou pour les documents d'urbanisme.

i vous appartient d'apporter votre concours pour consolider cet inventiaire departemental ors des
gtudes conduites sur votre territoire 4 l'occasion de t'élaborstion ou de ia révision de votre
document d'urbanisme,

Le Prefet,

S

Richard SAMUEL



REPUBLIQUE TRANGAISE

FREFET DE L'ISERE

Drirection Departementals des Territoires

Grenoble, te - 7 AR, 101

Le Préfet de 'lsére
a
Mesdames et Messieurs les Maires de
Isére,

Mesdames g Messieurs leg
Presidents des EPCI de l'séra
compatents en matiére
d'assalnissement

Objet:  Prise en comple de l'assainissement dans les documents ¢'urbanisms
B Annexe

Ja souhalte attirer votre attention sur l'mportance du théme de assainissement dans la procédure
d'dlaboration des documents d'urbanisme. Ce demier regroupe Passainissement des eaux usées
et des eaux pluviales,

Vous trauverez joint en annexe les informations attendues en matiére d'assainissement, gue je
vous demands de bien vouloir prendres en compte lors de 'dlaboration ou de la révision de vatre
document d'urbanisme (PLU, POS, carte communale).

A foccasion de I'avis que PEtat est amend & émettre sur les projets de docurnents d'urbanisme, i
Il appartient de veiller a ce que les équipements d'assainissement existanls ou projetes, solent,
d'une part en mesure de répondre aux augmentations de population et dimperméabilisation des
s0ls genérées par Fouverture & 'urbanisation de nouveau secteurs, el, d'autre part, conformes aux
dispositions réglementalres.

Cetlte démarche, qui s'inscrit dans le cadre de ia mise en csuvre de la directive suropéenne du 21
mal 1991 relative au traitement des eaux résiduairss urbzines et de sa transcription en droit
frangais, est reprise dans les différentes dispositions legislatives intervenuas depuis celte dale, la
Granalle de 'environnement et le SDAGE Rhone-Mediterrange.

Je vous rappslle que le zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est

obligatolre en application de l'article 1..2224-10 du code#fyénéral des collectivités tarritoriales et doit
&tre soumis a engudte oublinue,
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Dans la pratique, de nombreuses collectivitds ont stabll un schéma directewr d'assainissement
ayant pour vocation la programmation technique et financlére des travaux. Ce document englabe
en général le zonage d'assalnissoment collectif, non-collectif et pluvial, un diagnostic des
dquipements existants et des branchaments, ainsi qu'un programme de travaux.

i peut &tre établl & 'echelle intercommunale.

En Pabsence d'un zonage d'assainissement approuvé ou élaboré en méms temps que le PLU
{enquéte publique simulianée) et pris en compte par celui-ci, ce dernier ferait 'objet ' avis
défavorable lors de soh arrét,

La direction départementale des territoires est votre interlocuteur pour répondre a l'ensemble de
vos questions sur ce sujet et pour vous assister dans fa prise en compte de 'assainissement et
das ealx pluviales dans le cadre du document d'urbanisme.

Son association, le plus en amont possible, & la démarche d'élaboration des documents
d'urbanisme, doit faciliter la prise en compte des guestions d'assainissement dés le debut de 1a
procedure,

?zéf t
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ANNEXE

l.es informations attendues en matiére d'assainissement
au mament de l'arrédt d'un document d'urbanisme

Les projets d'urbanisation de la commune doivent montrer, quils ne degracent pas le milieu
récepteur, que les équipements d'assainissement (réseau, station d'épuration, dispositifs de
gestion des eaux pluviales) existants ou projetes, sont en mesure de répondre aux augmentations
de population et d'imperméabilisation des sols,

La situation de fa commune vis & vis de la conformite a la directive européenne sur les eaux
résiduaires urbaines du 21 mal 1891 et aux {extes qui ont retranscrit celle directive en droit
frangals doit pouvoir &tre verifice.

{e plan local d'urbanisme constitue fe document qui est chargé de faire la synthése entre le
développement et la maitrise de l'urbanisation avec les exigences légales en matiere
d'assainissement et d'eaux pluviales en application de larticle L 123-1-5, 11° du cods de
'urbanisme. Il en est de méme pour les plans d'occupation des sols,

Les informations réperioriées sur 'assainissement doivent 8tre iraltées dans les eléments suivants
du document d'urbanisme :

~ le rapport de présentation dont fe contenu est précisé & larticle L.123-1-2 du code de
'urbanisme (CU) ;

- éventueliement le PADD (projet de developpement et d'aménagement durables) défini &
Farticle 1.123-1-3 du CU ;

- e ragiement conformément aux articles L,123-1-5, R 123-9 et R 123-10 du CU ;
les annexes (L.123-1, R,123-13 et R.123-14 du CU).

;

Elles doivent aveir le méme niveau d'actualisation que fe document d’'urbanisme,

En cas d'élaboration ou de révision du document d'urbanisme, ces éléments dolvent avoir été
coflectds au cours de la procédure, le ptus en amont possible, et dans tous les cas avant Parrét du
docurment,

En cas de revision simplifiée, de déclaration de projel ou de maodification du document
d'urbanisme, lorsque la procédure a une incidence sur I'assainissement, un rappel sur la situation
en matidre d'assainissement permettant de mesurer la compatibiiite des nouveaix projets
d'urbanisation de la commune est & intégrer dans le document soumis aux services de PEtat.

5t a até Stahli antdrisurement, et si nécessaire, le zonage d'assainissemant doit élre aclualisé a
Poccasion du PLU.



Les informations qu'apporte le document durbanisme sur I'assainissement doivent atlesler de la
préservation de la qualité de I'sau st de la compatibiité avec le SDAGE Rhone-Maditerranée
{article L..111-1-1 du Code de I'Urbanisme).

Pour les cartes communales, ces documents d'trbanisma ne disposant pas légalement de la
faculté de reglementer les constructions, les services de PEtatl ne seront pas favorables a
'&tablissernent de tels documents dans les communes en situation de non conformité avec

[assalnissemant,
/f,.m
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CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION (L.123+1-2, R.123-1 et R123-2) |

L'élaboration d'un plan local d'urbanisme doit prendre en compte les principes fondamentaux de
Faménagement ot d'urbanisme définis aux articles L1110 et L.121-1 du code de l'urbanisme.

e PLU doit assurer «/a diversité des fonclions urbaines et rurales (...) en prévoyant des
capacités de constructions et de réhabilitation suffisantas pour répondre aux besoins presents et
futurs » -(extrait de larticle L.121-1); ainsl que « la salisfaction des conditions c’habifat (...} et
d'aquipements publics (...} répondant & la diversité de ses basoing et de ses ressources » -{extrait
de l'articla L.110).

Le respect at la prise an compts de ces principes daolvert trouver leur justification dans e rapport
de présentation.

Paur « justifier les choix retenus » pour la satisfaction de ses besoins actusls ef futurs, Ia
commune, & travers le content du rapport de presentation, doit metire en perspeciive ce
développement avec les capacités actuelles et futures des équipements publics dont dispose la
commune ol notamment la statlon d'épuration des eaux usées (article L.123-1-2).

It appartient & la partle « diagnostic» du rapport de présentation de falre ls bilan du
fonctionnement actue! de lensembde du dispositif en matiere d'assainissement ot d'eaux pluviales
en intégrant entre autres la carte de zonage d'assainissement,

Le rapport de présentation du PLU dolt comprendre égaiement les prospectives et actions
retenues pour procéder a la mise aux normes de la station d'épuration existante ainsi que son
dispositif de coliecte, mais également les Investissements programmeés pour fakre face a
I'augmentation previsible de la population de la commune.

I doit également justifier chacune des régles contenues dans le réglement d'urbanisme. 1l en sera
ainsi de 1a superficie minimale des terrains constructibles, lorsque celte régle est justifiée par des
contraintes techniques relatives & la réalisation d'un dispesition d'asseinissement non collectif
(R.123-9, b du CUI),



1 - Eléments a fournir pour 'assainissement collectif

La situation d'un systdme d'assainissement collectif s'apprecie globalermnant a I'gchelle d'une
agglomération d'assainissement (articles R2224-6 et R2224-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales). Les zones desservies par un réseau de collecte raccordé 3 un systérne d'épuration
unique sont considérées comme constituant une agglomération dassainissement. il en va de
méme pour les zones ol la création d'un tel réseau a ot¢ décidé,

Selon la {aille de 'agglomeration d'assainissemeant en Equivalent-Habitants (EH), les obligations
de traitement différant.

Le territoire d'une commune peut étre entiérement Inclus dans une agglomération
d'mssainissement. Dans ce cas les documents du PLLU dolvent prendre en compte celte dimension
supra-commimnale, | peut aussi éire répartl enfre deux de ces agglomérations {cas d'une
commune s'étendant sur deux bassins versants). A l'inverse, et notarmment dans de nombreuses
communes rurales, l'sgglomeération d'assainissement peut étre entidrement incluse dans le
territoire communal (par exemple agglomération limitée 4 un seul bourg).

Le nombre d’Equivalent-Habitants & prendre en compte st fa sorame du nombre d'habitants plus
les rejets industriels (calcutds sur la base du flux de poliution maximal autorise dans les
autorisations de rejet etfou conventions de raccordement avec 1 EM = 60 g DBOSfjour),

Il convient de fournir au minimum les éléments dinformation sur les équipements d’assainissement
ot de gestion des eaux usées réperioriés dans les rubriques et tableaux sujvants. Ces éléments se
trouvent normalement dans le schéma directeur d'assainissement.

Pour chague agglomération d'assainissement, il est demandé de fournir les
renseignements sulvants pour chaque zone ouverte & Yurbanisation:

Agglomération: (denomination de 'agglomération d'assainissement)

Zone ouverts a |Dénomination | Nombre Nombre Nombre Nombre
Purbanisation |delazone el maximal cumulé cumuie cumuie
type de zone  {d'Equivalent- |d'Equivalent- |d'Equivalent- |d'Equivalent:
(zene artisanale. | Habitants Hahitants Habitants Habitants
ﬁgﬁ;ﬁ:ﬁ:f “5’])“’- existants prévu @ court | prévu & moyen | prévu a long
) terme (3 ans) |tarme (6 ans) [terme (10 ans)
Zong
Zone 2
Zone 3

Tolaux:




1.1 - Donndes relatives a la station d’épuration

1.1 ~ Rengelonements ggneraux

Renseignements a fournir Exeinpla, commentaira

1/ [-la station d'épuration {(nom et adresses) Stalion de .....sltuée au keu dit....,
et maftre d'ouvrage {nom adresse du siége, responsable) ,i’;},?;‘“ﬁ;; dassainjssement de ...

21 |- historlque de fa statlon d'epuration Année de mise &n saivice, annoe de
dates de construstion et des travaux d'extenslon ultérieurs | e en place douvrages
le cas dchéant compldmentaires

3 |- régime gdministratif lol sur l'eau La stafion est-elie déclarse ou
entre 200 et 10 000 Equivalent-Habltants ; déclaration fuloriséo au tire e Ja fol i feau?

Ao . . : : f ! ol

au dessug de 10 000 Equivalent-Habitants : autorisalion | i

4f {-type et traltement en place et projet Boues activées, lit hacterien, lagune,
(jolndre le planning des travaux prévisionnals) Mz pianies de roseauy, traitsment

primaltee, secondnire, ferfaire

5/ |- capacité actuelle de traitement (ou capacité neminale | Charge polluante ectuelle , volume
de la station) en Equivalent-Habitant, %mﬁ;ﬂ gggﬂgggg g:m;n
la charge actus|le admissible CH ' :

v ) Lo arge en kg e DBOS par jour
; le deébit actuel maximum admissible (maximirn of moven)
P N Débit maximurn admissible en m¥h

6/ {-dans le cas d'une station intercommunale, {a Charge polluante maximale, flux
commune doit joindre sa convention de déversement g?);%‘;ﬁ“’“?”“ maxiinal on v ot en
{si alie existe) attestant de la charge polluante maximale
gul i a eté altribuge

1.1.2 - Fonctionnement de ta station

Renseignements a fournir Exempla, commentaire
1 {-conformite réglementaire de la station Cenforme, non conforme, appraciation
obligatolre si capachté nominale supéreurs ou égale & des résuitats fournis par Ia police de
l'eau
- 12000 EH
21 1-dysfonctionnements éventuels observés Surcharge hydrauliqua de X%
surcharge an polfution de X%
daficience du fraitement
AeEcessie de mise aux normes
néeessité de remplagernent total de fa
B N station
3/ j-charge actuelle de la station En kg de DBOS)
charge actuslle entrante A la station (moyenne et points) | @™
débit actual {(moyen et maximum) entrant
4/ |- marge en traltement de potlution a la station i\v‘tégﬂft{gﬁ ot posilive en ky de DBOS/
&l an i




1.2 — Données relatives aux résaaux

Ransmgnaments a fuurnir

Example, commaentaire

T

{a maitre d'cuvrage

- quipement et fonctionnement des réseaux Malire d'ouvrage
Equipement guto-sureeillance des
déversaits torage, conceplion du
rdsgay pour le fernps de pluie
fonctionnement : appréciation au
regard du conteny du SDA etfou du
‘ dingnosatle
21 :wrmgg;ﬁatmn de I'étude diagnostic Cui, non, §i ouf, année
3 |-type du réseay Unitaire X%, X km
separallf X%, X km
4 |-bassins d'orage | Localigation et volume
B! |-déversolrs d'orage Situation administrative 7
Localisation, copacifé, éguipement
6/ |- postes de relévemant Localisation, capacité
7/ |Evaluation de la part ¢ das eaux claires parasites dans | Enm¥jous ef en % du voluniy
I _fﬂ_llﬁﬂm.ﬁmfée de station Journaller moyeh da femps sec
8! |Conclusions de I'étude diagnostic et suite donnée par |Programme plurianniue! de travaix

aveo échéancler




Au moment de I'arrét du PLU ou de 'approbation de la carte communale par le consell municipal,
les services de I'Etat s'assurent que le document d'urbanisme fixe de fagon claire les conditions de
mise en ceuvre de 'assainizsemant ron collectif,

Le rapport de présentation du document d’urbanisme doit mentionner e nombre d’habitants ou de
logements concernés par i'assainissement non collectif, actueliement et dans le futur {en relation
avec le projet d'urbanisation de la commune) et reprendre les éléments du zonage
d'assainissement qui préconisent ef décrivent les fllidgres les mieux adaptées au territoire
communal (articles R2224-7 et R2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Il avalue Iimpact de 'ensemble des rejets des installations d'assainissement non collectif sur le
milieu récapteur.

Des interdictions de filieres peuvent ainsi &fre rendues oppossbles au vu du zonage
d'assainissement ; étant précisé que le zonage n'a pas lobligation d'étre &tabli & la parcelle,
L'article 1.2224-8 du CGCT permet au Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de
« flxer des prescriptions techniques notamment pour I'étude des sols ou e cholx de ia filiére, en
vue de l'implantation ou de la réhabllitation d'un dispositif d'assainissement non collactif ».

Four les filieras dralndes (cas ol les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des sffiusnis ne
permetient pas d'assurer |a dispersion des ealx usees dans le sol), 'amdid ministériel du 7
septemnbre 2009 préclss que le rejet vers le milieu hydraulique superficiel est possible. Par milieu
hydraulique superficiel, on entend aussi bien un cours d'sau non intermittent qu'un cours d'eau
infermitient.

B convient de rappeler que l'objectif de non dégradation de la qualité des milieux récepteurs défini
par la Diractive Cadre sur 'Eau et le SDAGE Rhéne-Méditerrande s'applique également &
l'assainissement non coltectif,

Alnsi, il n'est pas possible de développer un secteur en assainissement non collectif avac des
filieres draindes, ¢'il n'a pas &té démantré que le cours d'eau récapieur est A méme de recovoair les
effluents (ratés sans remetire en cause sa qualitd (dlude & faire dans le zonage
d'assainissement), :

Les rejets en cours d'eau Intermittent doiven! élre limités & la réhabilitation des installations
d'assainigsement non collectif existantes,

L'évacuation par puits d'infiltration peut &tre autorlsde, par la collectivité compétente en
assainissement non collectif, sur la base d'une étude hydrogéologique {article 13 de l'arréte
ministeriel du Q7 septembre 2009). La encore, cetle élude doit prendre en compte limpact de
Fensernble des rejets des assainissements non collectifs,

Far aliletrs, cette gtude ne correspond pas & une étude & I'échelle de |la parcelle. 1l convient done
de laiaser 1a possibllite aux pélitionnaires de faire réaliser une étude des sols & ia parcelle, a leur
frais par un bureau d'etude compétent, afin de démonirer le cas échéant guune filiere différente
est adaptés 4 leur terrain,



Le zonage d'assainissement est un outil réglementaire qui s'inscrit dang une démarche
prospective, voire de programmation da I'assainissernant.

Lo volet pluvial du zonage permet d'assurer la mafirise des ruisseliements (en llen avec ia
nroblématique das risques dinondation et de glissements de terrain en particulier) et {a prévention
de la dégradation des milieux aguatiques par temps de pluie, sur un territoire commurial ou
intercommunal,

Il parmet de fixer des prescriptions cohérentes A4 I'échelle du territoire d'étude.

Il convient de fournir au minimum les éléments d'information sur la gestion des eaux pluviales,
répertorigs dans les rubriques et tableaux suivants. Ces éléments se frouvent normatement dans
le schéma directeur des eaux pluviales.

La description de la gestion des eaux pluviales doit se faire par bassins verszants. Powr chague
bassin versant, il est demandé de fournir les renseignements suivants ;

N . . ! ‘ -
Zone ouverte 4 | Dénomination de la Surface Moade de gestion des EP
Vurbanisation  |zone et type de zone  |[impermeabilisée {infittration/ .
(zene artisanale, 2one estimée rejet mifleu superficiall ouvrages de
indusisielie, lotissament,...) | réguiation)
Zone 1
Zone 2 et e
Zons 3
Totaux

3.1 - Ranseignements géneraux

Renseignements a fournir Exemple, commentairs
1/ |- collectivité compétents en matidre de gestion des Comnuing de
eaux pluviales syndical de
2! - régime administratif loi sur {'eau Loz points de refats des riseaux eaux

pluviafes et fes ouvrages de ragulation
sonblls auforisés (rubrigue 2.1.58.0,
ele.}

af i-type de gestion des eaux piuviales Infitralion
R refels en mifiat suparficiel

praciser si ff exisle un réglarent fixant
des dobits maximums de
raccordament aux rdseaux EP

4/ |- capacité actuelle des collecteurs des eaux pluvial

a | Disponibilits des réseaus an fonction
T | des fréquences de pluie de référence
Charge polluante actualle des points
| oe déversement




Bassin versant

Caraciéristiques
{surface, pants,
tonguetir)

imperrnéabilisée
du BV

Mode de

gestion des
EP

Ouvrages de

ragulation
{bassing rétention,

onnees surie
miliau de rejet
{nom at état de la

(infilrations | ¥16) massa d'sa
retjert miliaw souterraine ou
suprerficleh slipafclathe)

BY n®1

Bv n°2

BV n®3

BY n*4

Sur ce point, le rapport de présentation doit également reprendre les &léments relatifs aux eaux
pluviales, en indiguant la localisation envisagde des ouvrages de régulation (bassin d'éorétement,
bassin d'orage, de rétention, elc.).



CONTENU DU REGLEMENT (L..123-1-5, R.123-1, R.123-9 ot R.123-10) .

Depuis la lol SRU de décernbre 2000, le reglement est composé d'un réglament écrit et d'un
raglement graphique. Ces deux documents ont la méme valeur juridique (L.123-1),

Bn application de f'article L.123-1-5, 11°, le réglement du PLU doit prendre en compte la
délimitation du zonage d'assainisasement. Sur le plan pratique, ceta veut dire que :

~ o réglement écrit doit identifier sous un indice différent, les secteurs ol l'assainissement
individue! st possible, de ceux ol lassainissement collectif est existant ou en cours de
réalisation. Dans les secteurs desservis par un réseau collectif, le recours & un dispositif
d'assainissement individuel sera prahibé ;

— o réglement graphique délimilera chacun de ces secteurs |

~ lo réglement graphique devra faire apparaiire, le cas échéant, la localisation des
squipements collectifs ou publics en matlére d'eaux pluviales annoncés dans I rapport de
présentation (bassins de régulation, eic.) sous la forme d'emplacements réservés au titre du
L.123-1-5, 8° ou d'une pré-localisation pour squipements collectifs en application du L.,123-2,
alinga ¢.

Le réglement écrit peut, en application de l'article L.123-1-5,12°, « fixer une superficie minimale
des terrains constructibles, lorsque cetie régle est justifide [ans fe rapport de présentation du
PLUJ par des contraintes techniques relatives & fa réalisation d'un dispositif d'assainissement non
collectif {...) » selon les conclusions de I'élude sur le zonage d'assalnissement, dtant précise que
ies dispositions relatives & la superficie minimale des terrains ont éte abrogees par décision
préfectorate concernant le réglement sanitaire departemental,

Les articles R.123-5 ot R.123-6 définissent les zones urbaines U et les zones AU (A
urbaniser),

Définition des zones urbainegs (R,123-8) : « Les zones urbaines sont difes "zones " Peuvent
dire classés en zone urhaine, Jes sectaurs déja urbanisés et les secteurs ol les equipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour dessevir les
constructions & implanter ».

Définitlon des zones a urbaniser {R.123-6): « Les zones & urbaniser sont dites "zones AU
Peuvenl étre classés en zone & urbaniser les secteurs & caractére naturs/ de la commune
dastings & étre ouverls & lurbanisation.

Lorsque les voles publiques et les réseaux d'eau, d'électicité et, le cas achéant d'assainissement
existant & la périphérie immédiate d'une zone Al onf une capacité suffisante pour desservir fes
gonshuctions & implanter dans f'ensemble de celte zone, les orisntations d'aménagement et le
réglement définissent las conditions d'aménagement et déquipement de la zone. Les
constructions v sant autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'eménagement
d'ensemble, soif au fur et & mesure de fa réafisation des éguipemeants intemes a la zorne prevus
par les origntations d'aménagement et lg réglement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'sau, d'électricite el, la cas échéant, d'assainigsement
existant & la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir
les constructions & implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture & f'urbanisation peut
&tre subordonnée a une modification ou & une révision du plan local d'wbanisme. »



Cing situations peuvent done se présenter :

1 - La commune est raccordée A un systéme d'assainissement collectif conforme et en
cohérence avec son projet d’urbanisation.

Aprés justification dans son rapport de présentation el en cohérence le cas échéant avec le SCoT,
le Projet d'Aménagement et de Développement Durables el te Réglement peuvent alors retenir le
principe

- d'une densification des zanes U

- d'une urbanisation des zones AU idenlifidées par la commune el destindes a étre ouvertes a
furbanlsation sans condition a respacier au titre de Fassainissement.

2 - Le systéme d'assainissement collectif n'est pas conforme parce gque non cohérent ou
insuffisant 4 terme avec le projet d'ouverture & Purbanisation(cas des collectivités
raccordées A une station d'épuration proche de la saturation).

Seules las zones AU dont les besolns estimés cumulés avec ceux des zones U sont compatibles
aves la capacité d'assainissement peuvent &tre ouvertes a Furbanisation.

Dés Jors qulil est nécessaire de procéder & des compléments d'éguipements pour le traitement
des eaux usdes préalablement & 'ouverture & Furbanisation d'une zone AU, H importe que cette
condition soit explicitement mentionnée dans le rapport de présentation et le Projel
d'Aménagemer! et de Développement Durables. Le Réglement doit préciser gue fa zone ne
pourra étre ouverte & ['urbanisation qu'd l'occasion d'une modification ou d'une revision du PLU
une fois ['dguipement réalisé ou en cours de réalisation (aprés délivrance de lordre de service de
sammencer les travaux).

3 - Le systdme d'assainissemnent collectif n'est pas conforme patce que sa capacité a traiter
les effluents actuels est déja insuffisante (il s'agit en priorité des communes ayant fait
Pobjet d'une décision préfectorale de restriction de 'urbanisation).

Seuls les secteurs déja urbanisés pourront étre classés en zone U et aucune extension des zohes
U ne pourra &tre délimitée, It sera possible de délimiter des zonas AU mais aucune d'entre elles ne
poutra &tre ouvarte & l'urbanisation avant la réalisation des équipements publics necessaires. Le
rapport de présentation doit, dans ce cas, indiquer les dates approximalives de réalisation des
gquipements publics attendus, Le Reéglement doit, 14 aussi, préciser que la zane ne pourra étre
auverte & furbanisation qu'a loccasion d'une modification ou d'une revision du PLU et une fois
léquipement réalisé ou en cours de réalisation (aprés délivrance de Yordre de service de
commencer les travaux),

4 - Le systdme de collecte est déficient {exemple ! secteurs desservis par un réseau mais
non raccordds A la station d'épuration).

S'agissant d'un secteur déja urbanisé, la zone U sera délimitée uniquement sur les parties deje
baties & l'exclusion de toute extension. La densification y sera interdite, On reliendra le COS de
fail. 8 existe des impacts graves sur Je milieu naturel, les dispositions de larticle R.123-11, b
davront &tre mises en osuvre pour des raisons d'hygiéna. Ces dispositions permstitent dintardire
les extensions de constructions existantes ou soumeltre les constructions a des dispositions
speciales (non aggravation de a situation sanitaire).

& - Un secteur de la commune en assainissement hon collectif présente des risques avérés
pour Phygiéne.

En Iattente de réalisation des travaux de mise en conformité (collectif ou non collectif), les
dispositions de Particle R.123-11,b doivent aussi étre utilisees pour interdire les constructions
nouvelles el soumettre les extensions & des conditions particuliéres (non aggravation de Ia
situalion sanitaire),



CONTENU DES ANNEXES (1..123-1, R.123-1, R.123-13 et R.123-14)

Les annexes au PLU sont obligatoires en application de l'article L.123-1. Le conlenu des annexes
du PLU est précisd pour ¢ce qui concere lassainissement & Varticle R.123-14, 3° selon les
modalités suivantes ; « Les annexes comprennent a titre Informatif également

-17 (.0

~27 (.0,

- 3" Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systémes d'élimination des
déchels, exislants ou en cours de réalisalion, en précisant los emplacements retenus pour le
captage, le traitement et le stockage des eaux desfinées & la consommation, les stafions
d'épuration des eaux usées et le stockage et e traitement des dechets » |

En application de cet article, les annaxes compartent

- La carte des réseaux de ia commune (réseaux actuels, projetés, déversoirs d'orage, posies de
relévement, bassing d'orage)

Quand la commune comprend plusiewrs agglomérations d'assainissement, cette carle doit les
délimiter.

- Pour chaque agglomération d'assainissement: la carte de I'agglomération d'assainissement,
c'est 4 dire les zones de la commune raccordéas & la station d'épuration et la locatisation de la
station d'épuratlon et du rejet dans le milieu racepteur avac le nom du cours d'eau.

- Le zonage {carte et notice) n'est pas formellament listé dans les documents devant figurer dans
las annexes. Lorsquil a é&té régulidrement établi par laulorite competente en matliare
d'assainissement, qu'il comporte un ensemble de documents et notamment une notice explicative
expliquant la méthodologle utifisée et les critéres techniques retenus, qu'll a fait l'objst d'une
sngudle publique, it est possible de le joindre 2 la rubrique des annexes relative au domaine et
intitulée « annexes sanltaires », dés lors que 'enzemble des pigces of documents du FLU Pont pris
an compte.



PROCEDURE D'APPROBATION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

1- Le dossier g'enmiéte publittue de zonage

L.e dossier présenté & 'enquéte publique a plusieurs ohjectifs :

*  préclser, selon le mode d'assainissement, guelles sont les obligations des usagers et
queltes sont les obligations de la collectivité

*  délimiter :
® pour les eaux uséas, les zones d'assainissement collectif et non collectif,

* et s ndcessaire, pour les eaux pluviales, les zones de limitation des apports dus au
ruissellement par des techniquas adaptédes

« preciser l'incidence sur le prix de f'eau au regard des régles d'organlsation des services et
des aides qui pourront &ire ohtenues par la coliectivite.

Le dossier doit comprendre :

- yrirappel de son objet

- le justificatif des attributions de la collectivité

- une note de presentation généraie de la délimitation de l'assainissement

- un sous-gossier concernant l'assainissement collectif,

- un sous-dossier concernant fassainissement non collectif,

- un sous-dossier refatif au ruissellement et au traitemeant des eaux pluviales,

2- Le déroulement de Venquéte publique

L'enquéte publique est conduite par le maire ou le president de [I'établissement public de
coopération intercommunale competent en matiére d'assainissemeni (art R2224-8 du SGECT).

Ce dernier peut déléguer au maire son pouvoir de mise a Fenquédte par délibération,

Sulte & la realisation de 'étude de zonage (qui peut &tre falte dans Is cadre du schéma directeur
d'assainissement), un projet de zonage d'assainissement est adoplé par délibération du Consell
compétent aprés verification de la cohérence du zonage avec les documents d'urbanisme de la
COMMmMLUNS concerngs,

Il est conseille de faire valider le zanage retenu par la police de Feau (avis sur une problématique
de zonage particuliére ou sur un dispositif de traitement envisagé par exemple).

Le projet de zonage d'assainissement doit Blre mis & l'enguéte publique sous la forme prévue par
tes articles R 123-1 a R 123-27 du code de environnemant,

La mise & l'enquéte publique peut étre simultanse avec celle du documant d'urbanisme.



éta'pas de lenqubte

. . Dossier de musaalmquéta'

L‘b carte du zonage d'assainissement des eaux
usées et des eaux pluwalas

1% notice explic:ative ‘

It

Saisine du président du Tribunal administralif en
o te la désignation d'un commissaire enquéteur..
5. o L o

Aitets de mise & l'snquéte:

Remlse au 1 maire des conclumns du commiﬁsaire"f
: ahm:étaur AT

(dans un délm de 1 mois aprés a clotura dua ‘
S . Penquéte)y - ‘

- La modification du zonage

£n cas de modlflcation substantiefle ou non du zonage d'assainissement, un nouveau dossier doit
étre constitué et soumis & engudte publique.

La nofice qui aceompagng la nouvelle carte de zonage doit justifier des modifications apportées
au zonage précédent.

les implications éventuelies sur le dacument d'urbanisme doivent étre vérifiées afin de déterminer
sy a liet de procéder simuitanément & une dvolution du document d'urhanisme pour en tenir
compte (changement de zonage).
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Rie

Réseau de transpart o' Glectricitd

NOTE D’ INFORMATION RELATIVE AUX
LIGNES ET CANALISATIONS ELECTRIQUES

Ouvrages du réseau d’alimentation générale

{SERVITUDES I4
i

Ancrage, appui, passage, élagage et abattages d’arbres

REFERENCES :
% Articles L321-1 et suivants et L323-3 et suivants du code de 1"énergie ;

% Ddéeret n° 67-886 du 6 Octobre 1967 portant réglement d'adiministration publigue pour application de
fa lof du 135 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de ia loi du 16 octobre 1919 relative &
Uutilisation de énergie hydravlique ;

% Décret n° 70492 du [f Juin 1970 modifié portant réglement d'administration publiqgue pour
Papplication de 'article 35 modifi¢ de la loi n® 46-628 du 8 Avril 1946 concemnant la procédure de
déclaration d'utilite publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement
des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.

'EFFETS DE LA SERVITUDE

Ce sont les effets prévug par les articles L3233 of suivants du code de I"énergie. Le déeret n” 67-836 du 6
Octobre 1967 portant réglement d’administration publique pour I'application de la lot du 15 juin 1906 sur
les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative & "uttlisation de ["énergie hydraulique
établit une équivalence entre H'arrété préfectoral de mise en servitudes Jégales et les servitudes institudes
par conventions.

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Droit pour le bénéficiaire d'établir & demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens
d'électricité, soit 4 Pextérieur des murs ou fagades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des bitiments, 4 condition qu'on y puisse accéder par Pextéricur, dans les conditions de sécurité
preserites par les réglements administratifs (servitude d'ancrage).

Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les

mémes conditions ¢ue ci-dessus, peu importe que les propriétés soiemt, ou non, closes ou bities (scrvitude
de surplomb),

o R
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Droit pour le bénéficiaire, d'établir 4 demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les
conducteurs actiens, sur des temrains privés non bitis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres cldtures
équivalentes (servitude d'irmplantation).

Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant & proximité des conducteurs
aériens d'électricité, génent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute oceasionner des
courts-cireuits ou des avarcs aux ouvrages (article L3234 du code de 'énergie).

B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
19/ Obligations passives

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et Paccés aux agents et aux préposés du
bénéficiaire pour la pose, 'entretien, la réparation et la surveillance des instatlations. Ce droit de passage
ne doit étre exercé qu'd des heures normales et aprés aveir prévenu les intéressés, sauf en cas d'urgence.

2%/ Droits des propridtaires

Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitudes dappui sur les toits ou terrasses,
conservent le droit de démolir, réparer ou surélever, Les propriétaires, dont les terrains sont grevés de
servitudes d'implantation ou de surplomb, conservent également le droit de se clore ou de bitir. Dans tous
les cas, les propriétaires doivent toutefois un mois avant d'entreprendre ces travaux, prévenir par lettre
recommandeée 'exploitant de " ouvrage.

[REMARQUE IMPORTANTE

1 convient de consulter lexploitant du réseau avant toute délivrance de permis de construire & moins de
100 métres des réscaux HTB = 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des projets de constraction
avec ses ouvrages, en référence aux régles de 'arrété interministériel fixant les conditions techniques
auxguelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

! EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX

Mesures & prendre avant Pélaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux
agricoles de surfaces) A proximité des ouvrages de transport électrigue HTB (lignes 4 haute tension),

En application du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif 4 "exéeution de travaux 4 proximité de
certaing ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, codifié aux articles
R354-20 et suivants du code de Ienvironnement, le maitre d’ouvrage des travaux est soumis 4 plusicurs
obligations et doit notamment consulter le guichet unique sur Vexistence éventuelle d’ouvrages dans la
zone de travaux prévue.

Lorsque 'emprise des travaux entre dans Ja zone d'implantation de Pouvrage, le maitre d’ouveage dott
réaliser une déclaration de projet de travaux (DT).

L'exécutant des travaux doit également adresser une déclaration 'intention de commencement de
travaux {DICT) reprenant les mémes informations que la DT (localisation, périmétre de emprise des
travaux, nature deg travaux et technigues opératoires prévues),

L exploitant des ouvrages électriques répond ators dans un délai de 9 jours pour les DT dématérialisées ot
I3 jours pour les DT non dématérialisées et toute DICT, Des classes de précisions sont données par les
exploitants et des investigations complémentaires peuvent étre réalisées,

4L et
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Pour towte information wile, s adresser & ¢

RTE RAA

GMR Dauphiné

73, rue du Progrds

38176 SEYSSINET PARISET

SERVICES RESPONSARBLES

NATHONAL : Ministére en charge de 'énerpie

REGIONAUX OU DEPARTEMENTAUX :

Pour les tensions supérieures 4 30 000 Volts ¢
% DREAL,
LRTE.

Pour les tensions inféreures & 50 000 Volts, hors réseau d’alimentation générale .
LDREAL,
% Distributeurs ERDF et/ ou régies.

Loakphe b
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Réaseau detransport d"électricité

VOS REF. DDT de I'ISERE

NOS REF.

17, boul d ] h Valli

REF. DosSIER TER-PAC-2015-38421-CAS-89355-H3V1GO o 4: Hievard Joseph vatier
INTERLOCUTEUR Maitys ROCHET 38040 GRENOBLE cedex 9
TELEPHONE (14,27,86.27.47
MAIL  mailys.rochet@rie-france.com A I'attention de Mme Nicole MEARY

FAX

osjer PAC — PLU de SAINT-MARTIN-D'HERES -

Lyon, le 2 7 MAI 2015

Madame,

En réponse A volre courrier du 20/06/2015 relatif au PLU de la commune citée en objet,
RTE, afin de preserver la qualité et la securite du transport d'energie électrique, ¢'est a dire
des ouvrages de tension supérieure 4 50 000 volts (HTB) attire I'attention des Services sur
les éléments suivants, dans le cadre du porter & connaissance.

En effet, les lignes HTB sont des ouvrages techniques spécifiques

« En hauteur et en tenue mécanique, iis sont soumis A des régles technigues propres
(arrété interministeriel technique). s peuvent également étre déplacés, maodifiés, ou
surelevés pour diverses raisons (sécurisation de traversées, de routes, autoroutes,
voies ferrdes, construction de bitiments, elc.),

+ leurs abords doivent faire Pobjet d'un entretien tout particulier afin de garantir la
sécurité des tiers (élagage et abatlage d'arbres) et leur accés doit étre préservé a
tout momaent,

RTE demande donc de préciser au dossier du PLU :
1 - Réglement

Au chapiire des dispositions généralas ou dans chague zone impactée
1.a - Par des lignes HTB

« Que RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences
tonctionneiles el/ou techniques.

» Que les régles de prospect, dimplantation et de hauteur des constructions ne
somt pas applicables aux lignes de transport d'électricite HTB, faisant l'objet d'un
raport dans les documents graphiques et mentionnes dans la liste des servitudes.

WA A LU LR Wr TR T YT FIR

TEL : 04.27.86.26.01 au capital de 7 132 285 690 eitros
FAX R.C.5.Narterse 444 619 258 wwvi rte-france.com




Résaau de transport d'électricité

1.k - Par un poste de transformation

» Que sonmt autorisés des aménagements fulurs tels que la construction de
batiments techniques, équipements, et de mise en conformité des cldtures du
poste,

2 - Servitudes

RYTE confirme la fiste de ses équipements sur la commune (servitudes 14, loi du 15 juin
1806),

Quvrages haute et trés haute tension Date

ligne aérignne 225kV EYBENS - FROGES - LANCEY 1

Ligne souterraine 63kV ABBAYE (GEG) - EYBENS 1

Ligne souterraine 63kV ABBAYE (GEG) - EYBENS 2

Lignes souterraines 63kV BAJATIERE - EYBENS 182

Ligne séuterraine 63kV BAJATIERE - ILE-VERTE 1

ligne aéro-souterraine 63kV EYBENS - ILE-VERTE - MEYLAN 1

Limplantation de ces ouvrages a été repérée sur le document joint (Plan au 1/15000),

Nous vous précisons & cet égard gu'il est important que nous puissions étre consultés pour
toute demande d'autorisation d'urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibilité
des projets de construction avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions
fixées par lardté interministériel fixant les. conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire los distributions d'énergie électrique.

Nous vous rappelons en outre, que toute personne qui envisage de réaliser une construction
al voisinage de nos ouvrages doit, aprés consultation du guichet unique (www.reseaux-gt-
canalisations.qouy.fr), se conformer aux pracédures de travaux (DICT) fixges par les articles
554-1 et suivants du Code de 'Environnement,

RTE propose de joindre dans les annexes des servitudes, la note dinformation ci-apres
relative aux lignes et canalisations électriques.

l@s informations que vous nous avez commuriquées fant Pabjet dun trattement informatique. Conformément & fa lof
"Infosmatigue et libertd” du & janvier 1978, fe ptitionnaire dispose d'un drolt d'accés et de ractification des informations le
concernant alasi quiun dralt d'opposition pour des motifs Koltimes en s'adressant a RTE, Tour Inftigle, 1 Terrasse Beffing,
TSA4100D, 92919 La Défense Cadax,



Réseau de transport d'électricitd

Cetle note comporte le nom et l'adresse de lPexploitant du réseau qu'it convient de
contacter ;

«  Pour toute demande de coupe et d'abattage d'arbres ou de taillis.

« Pour toute demande de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotir et de permis
de construlre, situés dans une bande de 100 matres de part et d'autre de I'axe de
nos cuvrages précités.

Il g'agit pour RTE, de vérifier la compatibilité des projets de constructions et des travaux au
voisinage de ses ouvrages, en référence & larrdte interministérie! fixant les conditions
technigues de distribution d'énergie électrique.

Remarque importante relative & 'espace hoisé classé

RTE appelle tout parficulierement votre attention sur le fait que les servitudes 14 ne sont pas
compatibles avec un espace boisé classe et que dans le cas d'un surplomb de ligne, un
declassement du bois s'impose.

Les largeurs 4 déclasser sous les lignes sont les suivantes :

»  5mdelarge de part et d'autre de laxe des lignes souterraines
+ 30 m de large de part et d'auire de 'axe des lignes 63 kV
» 40 mde large de part et d'autre de Faxe des lignes 225 kV

3 - Equipements futurs

Concernant les implantations futures d'équipement d'intérét général de notre Etablissement,
noUs NE PoUVONS Nous engager & vous adresser ce jour une liste exhaustive. En effet, des
clients ou futurs clients de RTE peuvent demander & tout moment un ragcordement au
Réseau Public de Transport d'Electricite.

Cependant, nous vous informons que la commune de SAINT-MARTIN-D'MHERES est
concermnée par le projet de reconstruction de la liaison soutarraing BAJATIERE - EYBENS 2,

Compte tenu des eléments présentement fournis, RTE ne souhaite pas étre associé aux
études du document d'urbanisme mais desire &tre consulté sur e projet arrété par le Conseil
Municipal.

Les fnformatlons que vous nous avezr communinuées font I'objet dun traitement Informatique. Conformément § la ol
“Tformatigue et bertd" du 6 janvier 1978, le pétitionnaire dispose dun drolt d’accés et de reciification des informations e
concernant ainsl quun drolt d'opposition pour des motifs 18gitimes en s'adressant & RTE, Tour Initiale, 1 Terrasse Ballinl,
TSA41000, 92919 La Défense Cedex,



Rézaau de transport délectricité

Pour la bonne ragle, nous adressons cople de la présente & Monsieur le Directeur Regional
de I'Environnement, de fAmenagement et du Logement de la région Rhone-Alpes.

Nous restons & votre disposition pour toute information utile, et nous vous prions d'agréer,
Madamae, Pexpression de nos salutations distinguees.

Le Chef du Service Concertation
Environnement Tiers,

Bruno FLEURET

PJ ; Préoitises

Copie | DREAL Ahdng-Alpes
Les informations due vous nous avez communiguées font Foblet dun traitement infurmatique. Conformément & fa Tol
“Informatique et libertd" du 6 janvier 1978, le pétitionnalre dispose d'un droit d'accés et de rectification des informations te
concernant ainsi qu'ln droit dapposition pour des motifs Jégitimes en s'adressant & RTE, Tour Initinle, 1 Torrasse Belling,

TSA41000, 92919 La Défense Cedex.



DIRECTION DE L IMMOBILIER
DELEGATION TERRITORIALE DE L'IMMOBILIER SUD EST
Immauble Le Danics — 18, av Georges Pampidou 69003 Lyon

Direction Départementale des Territoires
Service études et territoire

17 bi Joseph Vallier

38040 GRENOBLE CEDEX 09

Lyon, le 27 mai 2015

Objet : PAC révision PLU — SAINT MARTIN d’HERES
Nirsf  DTISENTI/ICH — CPS 70198

Affaire suivie par Antoing Bouis-Masson

04 27 50 25 62

antoine. bouismasson@snct. fr

Monsieur le Directeur,

Nous faisons suite a votre courrier du 20 mai 2015 et vous remercions de nous consulter pour la
constitution du porter & connaissance dans fe cadre de 'élaboration du PLU de ta commune de SAINT

MARTIN d'HERES.

Nous vous informans que la SNCF agit en son nam pour te patrimoine de FEtat qu'elle a en gérance, et
pour le compte de SNCF Réseau (anciennement Réseau Ferré de France) propriétaire de
linfrastructure, dans le cadre d'une convention de prestation de service.

- La ligne 909 000 dit de Grenoble & Montmelian traverse le territoire communal
- La déviation 808 903 de la ligne de Grenoble & Montmélian traverse le territoire communai

Nous attirons votre attention sur lexistence de la servitude T1 relative au chemin de fer et opposable a

tous les riverains du domaine public ferroviaire. Nous vous prions de trouver ci-joint une notice qui sera &
annexer au futur document.

Concernant le futur zonage, nous vous rappelons que, conformeément a la loi SRU, il nexiste plus de
nécessité de classer de maniére distincte les emprises ferroviaires, celles-ci étant incluses dans le

GOETE RATICMALE (4 OrERAN G T 50 FRANDalE . P s (akin 8 55003 47
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classement des terrains limitrophes. Néanmoins, 'exploitant de la ligne doit pouvoir conserver la
possibilité de réaliser une construction ou un aménagement lié a son activita,

Par ailleurs, le territoire de la commune de SAINT MARTIN d'HERES n'est pas impacté par un projet
d'intérét géneral.

Nous vous remercions enfin, par avance, de bien vouloir nous consulter lorsque le projet de PLU sera

arrété par le Conseit Municipal.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Antoine Bouis-Masson
Charge d'affaires

....




g Fontaine, le 3 SEP, 2015

Le directeur départemental
des services d'incendie et de secours

a
/REF, : 02015537 - 60 Fomay Madame la durectrif:e départementale
AH. sulie por : Commandant David MARCHANDEAU des territoires de 'Tsére

Previni
Sécr’\l:ig:':ﬁgfys; etsnmusannn des risques Service d'aménagement Sud Est (SASE)
e o5
Té,
38040 GRENQBLE CEDEX 9

FAX 04 76 & B9 72

OBIET Porter & connaissance du maire - PLU de la commune de St Martin d'Héres

REF. : Votre courriel du 28 aofit 2015

Le paragraphe 3.1.1.5 relatif a la gestion des ressources hydrauliques de défense
incendie est & remplacer par le texte suivant :

3.1.1.5 Le risque incendie de végétation

Les textes réglementaires & prendre en compte sont :

+  enlarticle L 321-1 du code forestier ;
« les arrétes prefectoraux n® 2007-05811, 2007-05812, 2007-05813,
2007-0518, 2007-0519 ;

- larrété préfectoral n® 2013-02-0015 ;
»  farrété préfectoral n® 2013-147-0018,

Conformément & l'article L 321-1 du code forestier, les services de J'Etat ont
acheve en avril 2005 un « Atlas départemental du risque feux de foréts ». Une information sur
les mesures réglementaires envisagées a été portée & la connaissance de chaque commune
par courrier du préfet en date du 22 aolt 2005,

Consécutivement, sur 5 massifs forestiers présentant un alda moyen & fort
a proximité de zones & enjeux forts (urbanisation, zones d'activité, infrastructure) un premier
classerment a été validé par les 5 arrétés préfectoraux du 2 juillet 2007 cités ¢i dessus

et précisés par Varrété préfectoral n°2013-02-0015 relatif & [|'obligation légale de
deébroussaliiement.

Ce classement permet de mettre en place des prescriptions adaptées dans les
communes visées par ces arrétés préfectoraux, notamment le débroussaillage obligatoire pour
le propriétaire d'une construction.

L'ensemble de ces éldments ont été repris dans le plan départemental
de protection des foréts contre l'incendie de mars 2013 approuvé par l'arraté préfectoral
n®2013-147-0018,

L'élaberation ou la révision du plan local d'urbanisme des communes concernées
sont l'occasion d'intégrer ce risque dans leurs perspectives de développement.

1/6 ETAT-MAJOR - Groupement prévision
24 rus Reid Comphin « C5 60068 - 3R602 Fantaine cedex - wivw,adis 38, fr
T BT T AT AW AU e




e paragraphe 3.2.2.3 relatif 3 la gestion des ressources hydrauliques de défense
incendie est 3 remplacer par le texte suivant :

3,2.2.3 La défense extérieure contre I'incendie {DECI)

3.2.2.3.1 Le cadre furidique

Le code général des collectivités territoriales (articles L 2232-2, L 2213-32,
L 2225-1, L 2225-2, L 2225-3, L 2225-4 , L 5211-9-2, R, 2225-1 & R. 2225-10) dispose que
la DECI est une attribution de police gui a pour objet d'assurer Palimentation en eauy
des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés
& cette fin,

fe maire ou, sl y a eu transfert, le président d'un établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) détlent, en vertu de ces textes, des pouveirs de police
pour réglementer la DECL.

D'anclennes et constantes décisions de justice rappellent ces obligations
et les responsabilités des différents acteurs de ta DECI (autorités de police, services d'incendie
et de secours).

Enfin, les caractéristiques techniques des éguiperments concourant & ta DECI
sont définies par les principales normes citées ci-aprés ;

= la narme NFS 61-211 relative aux bouches d'incendie de 100 mm

« la norme NFS 61-213 relative aux poteaux d'incendie de 100 et
de 2 x 100 mm ;

« la norme NFS 61-214 relative aux poteaux d'incendie de 65 mm |
= la norme NFS 61-221 relative aux plagues de sighalisation ;

+ la norme NFS 62-200 relative & linstallation des poteaux et bouches
d'incendie ;

+ fa norme NF BN 14339 relative aux bouches d'incendie enterrées.

3.2.2.3.2 Le dimensionnement de la défense extérieure contre l'incendie

Les points d'eau incendie concourant & la DECT doivent permettre sux sapaurs-
pomplers de dispaser rapidement de ressources en eau suffisantes pour lutter contre

les incendies,

En effet, les engins d'incendie ont une capacité de transport en eau réduite,
une couverture géographique et des délais d'acheminement sur les fieux ne permettant pas,
sans étre allmentés par une ressource adaptée, d'atteindre cet objechif.

Ces besoins minlmum peuvent étre satisfaits soit par :

+ des poteaux ou bouches d'incendie de diamétre 100 mm minimum et
distants de 200 m & défendre alimentés par un réseau capable de fournir
120 m® & un débit minimal de 60 m¥/heure. Cette distance pesul étre
portée 3 400 m si le risque & défendre est particalidgrement faible, et doit
étre réduite & 60 m du raccord d'alimentation de toute colonne séche.
Les points d'eau sont éloignés les uns des autres de 200 a 400 m selon
le risque a couvrir ;

des points d'eau naturels capables de fournir en 2 heures les 120 m?
necessaires, distants de 400 m au plus des risques a défendre. Le SDIS
recommande que ces points soient distants de 200 m si les batiments a
défendre relévent du risque courant ou du risque important, Les points
d'eau sont &lolgnés les uns des autres de 200 & 400 m selon le risque a

COUVEF ]
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+ des réserves artificielles capables de fournir en 2 heures les 120 m?®
nécessaires, distants de 400, m au plus des risques & défendre. Le SDIS
recormmande que ces réserves soient distantes de 200 m si les batiments
a défendre relévent du risque courant ou du risque important, Les points
d'eau sont éloignes Jes uns des autres de 200 4 400 m selon le risque &

couvrir ;

- des points d'eau dimensionnés spécialement & partir du guide D 9
téléchargeable sur le site internet du CNPP, en ce qul concerne la défense
extérieure contre l'incendie des batiments industriels et des

gtabiissements recevant du public,

En atténuation de ces régles, & proximité de risques peu importants privés isolés
{maisons d'habitation par exemnple), ou pour la défense des foréts contre 'incendie, on peut
admaettre la création de réserves de 30 m? seulement.

Les distances visées ci-dessus entre le risque & couvrir et le premler point d'eau
d'une part et entre points d'eau d'autre part sont mesurées préférentiellement par les voies
praticables par les véhicules d'incendie et de secours et A tout le moins par un cheminement
de 1,80 m de largeur praticable par deux sapeurs-pompiers tirant un dévidoir

3.2,2.3.3 Les bonnes pratiques de ['aytorité de police en charge de la
RECT

L'état de la DEC! conditionnant directement lefficacitd de 'actlon des sapeaurs-
pompiers, i importe que le maire informe le SDIS de |'état des points d'eau en temnps réel ;

+ en cas d'indisponibilité d'un point d’eau en lui adressant I'imprimé joint au
guide relatif 3 fa DECI téléchargeable sur le site internet du SDIS ;

- lors de ls remise en service d'un PET préalablement déclaré Indisponible
en iul communiguant ce méme imprimé ;

+ en cas de creation d'un point d'eau en ui adressant le rapport d'essai
de reception de I'hydrant {(annexes A et B de la NFS 62-200) ou en cas
de modification ou de suppression d'un point d'eau,

Enfin, pour qu'tl y ait une cohérence dans le recensement des points d'eau
incendie et pour prévenir tout dysfonctionnement d'identification une collaboration étrolte
gntre le maire et le SDIS est nécessaire lors de Pattribution de leur nurnéro.

Le paragraphe du PAC 3.5.1.7 relatif & la desserte des batiments par
les véhiculas d'incendie et de secours est & remplacé par le texte suivant

3.5.1.7 La desserte des batiments par les véhicules d'incendis et de
SECOUrs

3.5.1,7.1 Généralités

De maniere genérale, tarticle R 111-2 du code de l'urbanisme dispose
gue le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation
de prescriptions speciales s'il est de nature & porter atteinte a la salubrité ou 4 la sécurité
publique et f'articie R 111-5 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de construction
soumis & permis de construire peut &tre refusé si les caractéristiques des voies gui desservent
le terrain rendent difficile la circulation ou l'utilisation des enging de lutte contre Pncendie.

3/6 ETAT-MAJOR - Groupement prévision

24 e René Camplin - £ 6O0BS « 38602 Fontring cedex - www sdl538, I



Ainst, les voles d'accés devront rester praticables en conditions climatiques
défavorables et notamment en cas d'enneigement important.

En outre, les ameénagements directement ou Indirectement liés aux
infrastructures d'un éventuel réseau de tramway devront respecter les conditions de desserte
des batiments par les sapeurs-pompiers comme le prévolent les articles énumeres ci-aprés.

Ces aménagements ne devront pas, non plus, avoir pour effet de dégrader
tes conditions de transit des engins d'incendie et de secours.

Plus précisément, les voies d'accés doivent répondre, selon la destination
et la date de dépdt de permis de construire des batiments, aux caractéristiques prévues
par les dispositions :

+ des articles 3 et 4 de 'arrété ministérie! du 31 janvier 1986 modifié relatif
4 la protection contre 'incendie des batiments d'habitation ;

- des articles CO2 & COS5 de 'arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié
et des réglementations particulieres et spéciales afférentes & chaque type
d'établissements portant réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissaments recevant du public ;

« de l'article PE7 de 'arrété minlstériel du 22 juin 1990 modifie approuvant
les dispositions refatives aux établissements de 5% catégorie ;

« des articles GHE a GH8 de l'arrété ministériel du 30 décembre 2011
modifié portant réglement de sécurité pour la construction des immeubles
de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendle
et de panique ;

+  des articles R 4214-9 et 4216-2 du cade du travail ;
+ de l'article R 123-4 du code de la construction et de 'habitation.

En outre, l'article R 111-13 du code de la construction et de I'habitation dispose
gue la construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble
sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.

A cet égard, la conception et 'aménagement de voies en impasse 3 usage
de desserte pour les engins d'incendie et de secours sont & éviter,

Par analogie avec les dispositions prévues par l'article R 123-13 du code
de la construction et de I'habitation applicable aux établissements recevant du publle,
dans le cas de vaies en impasse dont l'aménagement est Incontournable, fa réalisation
d'aménagements de voiries permettant fa circulation et {a manceuvre des véhicules dlincendie
et de secours est trés souhaitable :

+ s la voie en impasse de plus de 30 m est une voie-engin, porter
ia largeur de la chaussée libre de stationnement 4 4 m afin de permettre
le croisement ou le dépassement des véhicules et aménager une aire
de retournement conformément aux spécifications techniques précisées
par le service départemental d'incendle et de secours (SDIS) de Vsére ;

« s la voie en impasse de pius de 30 m est une voie-échelle, porter
la largeur de la chaussée libre de stationnement a8 7 m afin de permettre
la croisement ou le dépassement des véhicules et aménager ung aire
de retournsment conformément aux spécifications tec:hmque:; precisees

par le 5515,
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Par ailleurs, afin d'assurer l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux immeubles
d'habitation, les serrures des barriéres et/ou les dispositifs amovibles permettant l'accés aux
volries de desserte doivent &tre manceuvrables :

* soit par un dispositif facilement destructible par les moyens dont dispose
le service départernental d'incendie et de secours de {'Isére (de type
coupe boulon par exemple) ;

«  soit par une clé polycoise en dotation au SDIS,

lLes sapeurs-pormnpiers n'ont pas vocation & détenir ni de clés nl de codes d'acces
spécifiques car cette détention ne constitue pas une réponse opérationnelle flable, durable et

robuste,

3.5.1.7.2 Le cas des immeybles d"habitation & construire
Les immepbles d'habitation de 1 et 2*™ familles

Aucune autre obligation que celles énoncées aux articles R 111-5 du code
de lurbanisine et R 111-13 du code de la construction et de IP'habitation ne précise
les conditions de desserte des immeubles d'habitation de 1™ et 2™ famiiles.

Toutefois, d'un point de vue pragmatique et opérationnel, il est opportun que
ces immeubles solent desservis, pour en permettre |'accés aux sapeurs-pompiers, par uhe voie
engin qui, par analogie au régiement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public, présente les caractéristiques suivantes :

+  largeur supérieure ou égale A 3 m;

+ resistant @ un véhicule de 160 kN (90 kN par essieu distants de 3,6 m
a rminima) ;

+  pente inférieure ou égale 3 15% ;
» hauteur libre supérieure ou égale a trois métres cingquante ;

«  rayon Intérieur des virages (R) supérieur ou égal &8 11 métres additionna
sl le rayon est inférieur a cinquante métres, d'une surlargeur S = 15 / R,

Les immeubles d'habitation de 3*™ famille A

Les immeubles d'habitation de 3*" famille A doivent étre desservis par una
voie-échelle qui est une partie de la vole-engin. Elle présente les caractéristiques suivantes :

«  longueur minimale de 10 m ;

+ largeur, hors stationnement, de 4 m ;

+  pente inférieure ou égale & 10% ;

+  resistance au poingonnement : 100 kN/em? sur une surface "minimale”
de 0,20 m= ;

Logiquement sa disposition par rapport & la fagade desservie permat
aux echelles aériennes d'atteindre un point d'accés (balcans, coursives, etc.) a partir duguel
les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre tous les logements soit directement
soit par un parcours siir (balcon filant, passerelle, terrasse) de manlére 3 pouvoir procéder
aux sauvetages de personnes se manifestant aux fenétres en cas d'incendie.
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Les immeubles d'habitation de 3™ famille B et de 4™ famille

Les immeubles d'habitation de 3*™ famille B et de 4™ famille doivent étre
desservis par une voie engin distante de la voig publigue de 50 m au plus et qui, par analogie
au réeglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissemnents
recavant du public, présente les caractéristiques décrites supra.

Au-detd de cette obligation réglementaire et pour faciliter fintervention
des sapaurs-pompiers, notamment, dans la phase de sauvetage de personnes se manifestant
aux fenétres, l'implantation d'une voie de type voie-échelle en pied de fagade est souhaitable.

3.5.1.7.3 Les bonnes pratiques de ['autorité de police en charge de la
distribution des secours

Les conditions d'accés et de desserte des batiments conditionnant directement
Fefficacité de l'action des sapeurs-pompiers, le maire s'assure, au titre de ses pouvoirs
de police définis a l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de leur prise
en compte, conformémaeant aux réglementations applicables :

= soit & l'occaslon de 'dlaboration ou de la révision des documents
d'urbanisme ;
« solt & loccasion de fa délivrance des permis de construire ;

«  soit en réglementant la circutation et le stationnement des véhicules
de maniére & ce qu'it n'y alt pas d'entrave au déplolement des engins
d'incendie et de secours ;

+  soit en réglementant 'occupation temporaire du domaine public & des fins
"privatives” tels qgue foires, vide-greniers, brocantes, terrasses
d'établissements de restauration ou de débit de boissons, etc ...

Le directeur départemental,

L'adjoint au che /U Broupement
des services«dg p des risques

rhandead

COPIE A M. te chef du groupement Sud (STMD)
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JES

SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES

Servitudes reportées en annexe de Particle R, 126-1 du Code de Furbanisme dans les rubrigues

It - Servitudes relatives 3 'utllisation de certaines ressources et équipements
0 - Communications
¢} Voles ferrées el aérotrains

i- Fondements juridiques

1.1 - Définition

il s'agit de servitudes concernant fes propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones dé-
finies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par I'article & du décret du 30 octobre 1935
madifié portant création de servitudes de visibilité sur les voles publiques a savoir

- Interdiction de procéder 3 'édification de toute construction, autre qu'un mur de clbture, dans une distance de
deux métres d'un chemin de fer (art. 5 de la lof d 15 juillet 1845),

- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale a [a hau-
teur verticale ¢'un remblat de chemin de fer de plus de trols métres, largeur mesurée 3 partir du pied du talus (art. 6
de a loi du 15 juillat 1845),

- Interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépdt de ma-
titres inflammables, 5 une distance de moins de vingt métres d'un chemin de fer desservt par des machines a feu,
targeur mesurée & partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),

- interdictlon de déposer, sans autorlsation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non Inflammmables
a mains de cing métres d'un chemin de fer {art. & de ia loi du 15 juillet 1845),

- Servitudes de visibilité au croisement 3 niveau d'une voie publique et d'une vole ferrée (art. 6 du décret-loi du
30 octobre 1935 et art, R, 114-6 du code de la voirie routiére), servitudes définies par un plan de dégagement établi
par l'autorité gestionnaire de {a voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément a Particle 2 du dé-

cref):
- I'obligation de supprimer les murs de cldtures au de les remplacer par des ariltes, de supprimer les planta-
tions génantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure 3 un niveau au plus égal niveaw qui
est fixé par le plan de dégagement précité,

« l'interdiction absolue de batlr, de placer des clotures, de remblayer, de planter et de falre des installations
quelcongues au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.

1.2 - Références légisiatives et réglementaires

Textes abroges :
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Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par
la foi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routiére (partie légisiative) et par le décret n°89-631 du 4
seplembre 1989 relatif au code de la voirie routiére (partie réglementaire).

Textes en vigueur .

Lob du 15 julllet 1845 sur 12 police des chernins de fer - Titre ler : mesures relatives 3 la conservation des chemins de
fer (articles 13 11);

Code de la voirie routidre (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles :
- L. 123-6 et R,123-3 relatifs & lalignement sur les routes nationales,
-1 114-1 A L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages 3 niveay,

-R. 137-1 et 5, alnsl que R. 141-1 et sulvants pour {2 mise en ceuvre des plans de dégagement sur les routes dé-
partementaies ou communales.

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires

Catégu;ies de servitudes Bénéficiziras N Gestionnaires
Servitudes instituées par fa loi du15 |- Réseau ferré de france Le Ministére de I'écologie, du déve-
juillet 1845 loppernent durable, des transports

et du logement (MEDDTL)

- Direction générale des infrastruc-
tures, des transports et de Ia mer
(DGITM),

- Direction des infrastructures ter-
restres (OIT).

Directions régionales de RFF-SNCF

Serviludes de visibilité Gestionnaire de la vote publigue -

- le préfet,
- le département,
- la commune,

1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression

Les caractéristiques des servitudes relatives aux veies fetrées sonl contenues dans fa loi elle-méme.

Seules les servitudes de visibilité au croisement & niveau d’'une vole publique el d'une voie ferrée font l'abjet d'une
pracédure 'instauration spécifique, a savoir

- Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les lerrains sur lesquels s'exercent des serviludes de visi-
bHité et définit ces servitudes,

- ¢ plan est soumis 3 enquéte publique par I'autorité gestionnaire de la vole publique, enquéte organisée dans les
farmes prescrites pour les plans d'alignemant et conformément au Code de I'expropration pour cause d'utilité pu-
blique (art. 11-19 & 11-27). I est approuve ;

* avanl 1989, par arrété préfectoral aprés avis du conseil municipal ou, $'if v a liey, du conselt général,
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+ 3 partlr de 1989, par arrété préfectoral ou par délibération du conseil générat ou du consell municipal,
selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale,

1.5 - Llogique d'établissement

1.5.1- Les gdnérateurs

Selon |a catégorie de servitudas, le générateur sera -
- soit une voie de chemin de fer ou / et ses dépendances,

= soit un croisemnent de voie ferrée et de route,

1.5.2 - les assiattes

Assiette de {'interdiction de construire :
- une bande de deux mélres mesurés .
« 50t de |'aréte supérieure du déblai,
+ soit de ['aréte inférieure du tatus du remblai,
« s0it du bord extérieur des fossés du chemin,
- ¢t, 3 défaut, d'une ligne tracée & un matre Cinguante cenlimatres a partir des rails extérieurs de la voie de
fer.
Assiette de la servitude relative aux excavations en pied de remblai de chemin de fer de plus de 3 matres :
- une zone d’une largeur égale & la hauleur verticale du rembiai,
Assiette de la servitude relative aux dép6ts ou installations inflammables ;
- une bande de 20 matres mesurée A partir du pied du talus de chemin de fer.
Assiette de la servitude relative aux dépbts de plerres ou objets non inflammables :

- une bande de 5 matres de part et d'autre du chemin de fer.

Larsque fa sireté publique, fa conservation du chemin et fa disposition des tieux le permettront, fes distances détermi-
nées par les articles précédents pourront tre diminuées par atitorisations accordées aprés enquéte,

Assiette de la servitude de visibilité aux passages 3 niveau :

- des parcelles ou parties de parcelles soumises a servitudes.
2- DBases méthodologiques ge numérisation

2.1 - Définition géométrique
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2.1.1~ lLes générateurs

Pour les voies ferrées -

Il s'agit de iz timite légale du Chemin de Fer, Elfe est déterminée de la maniére suivante

Selon 'miticls 5 de cedte bai, 1 rnite Wgale dy Chemin de Fer vl détemmzinde de ts cantize ralvare

) Xoitenplateforme ans forsd -

une Fgne wdadu eesete b 1,50 @ du bord éy Mgt
exil entérieur {figure 1) ]

‘ -
i
B Yalasn.plate:furre i fiw i

T bsed extériew do fossd (figure 1 TRy for
i
Ll i
€) Vi en eblai ; . ;
Tartie nfiente e whis do renshia (Bigore 3) » PR :
P T IE
l¢ bard eatérient dh foged o exiin valn . I ‘ !
sommpinte u frsd {figure 4) %m‘m '
LY . ;'
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e supditart i Talus dz ST : AN
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Pour les passages & niveaux :

Les emprises routiéres

Conclusion et pratique pour les générateurs T1 ;

Drane 2 ¢as dune voie poste b flene de eptesy, B
limile Hgale & constdrer ext constituées pur Je
point mirimy des débisir o bl effectuds
Pttt Tt dotiateisction i b Jighor et vont i Hiondtn dy
Talus palurel  {Figueafee T)

Tonique bbby ool oenplacd par up e oo
sonténemind, W Tamite Jpale o, e s gt
settiblas, T pied o, 4a ¢ay de dedlad, In erde de oz
ot {flgaees 8 ol §)

Ces niveaux de détail ne peuvent &re saisls ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. 1| est donc conseiflé

de prendre e linéaire de 8d Topo comme générateyr.

2.1.2 - les assieties.

Servitudes prévues par fes lois et réglements sur la grande vole et qui concernent notamment :
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Alignement :

Procédure par laquelle 'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. Cette obligation s'impose
aux riverains de 1a voie ferrée proprement dite, mais encore a ceux des autres dépendances du domaine public ferro-
viaire telles que gares, cours de gares, avenuas d'accds, ... . On peut retenir dans ce cas les parcelles propriétés de la
SNCF jouxtant le générateur de fa voie de chemin de fer,

fcoulenent des eayx -

Pas d'assietle générées.

Flantations -
- arbres a haules tiges :

+ sans autorlsation : au detd de 6 m de I3 zone légale,
= avec autorisation préfectorale: de 2 a 6 m de la zone égale,
« interdiction stricte : en de¢d de 2 m de la zone Kégale,

- hales vives :

+ sans autorisation : au dela de 2 m de la zone légale,
= avec autorisation préfeclorale: de 0,50 3 2 m de la zone léqgale,
+ interdiction stricte : en deca de 0,50 m de {3 zone légale.

1) prbres A hapte tiee - Aucune plantetion d'arbiees & bavie Uge ne powt e falie & thomns de 6 mdires de
ta limite 1égate du Chemin de Fer, Touefoiy, ceflo distancn pan-fre ramende & T métres par
miletisation préfeciorals,

Lty Ligale

.
Lamtity renily

Fugure 10
wdusery § Far o gulanitan
H

b) hiries vives = Elles ne pravint 2t plantées & FextrSme Lerite des proptidlds riverndaey | nne distance
de 2 méieey e ta Lmite ldpale dolt fire obssvie, soul détopation sscordde par e Préfet qui pont
ebdatre cette distance jusqu's 0,530 mitve.

i3
""t'.:':m’:r\ A z, 3
S § £ =
R SN L e M
Figura 11 R At S

wiBinate mar;

Servitudes spéciales pour les constructions et excavations :
Constrdctions :

Aucune construction autre qu'un mus de cl6ture, ne peut &tre établie & moins de 2 m de la limite légale.
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4 = Constructions
Indépendnmsnient des targes do reowement suscepribles dfre prévues dans e plany lecatx
dwrhaninme, sutidie constiction, sutte uiun mur de ciiturs, ne poul Slre dtablie § moing de 2 méses

dee 1 limite Mpale du Chemin de Fur.

Fugure 17

I} o résubic des dispositions précédented que s§ b clétares sont sigorisées & la Tlimite réclle du
Chemin de For, les constructions dovent &tre dtablies en telrait do cotte fimite réztle dans Je cas o
colle-pi et située 3 moins de 3 mites de B Hmile 1épale,

Cens servitde de repulement ne simpose quisie propridtds riveraines de {a vole fomés proprement
dite, qu'i} Eagirse dvine voie principale ou dune voie de garge ou cocare de terraing reguls pour 1a

pose dune nouvelle voie, :

Excavations

Aucune excavation ne peut &tre effectude en bordure de voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblal de plus de 3
m au dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale & |3 hauteur du remblal mesurée 3 partir du pied du

talus.

5 « Excavations
Aucune excavifion ne peut ire effecrude on bordure de Ja vole Tomde lorsgque eallec g trowve oo
remblal de plus de 3 mbtrey ou-dassus du terwin namrel, ding nne pons de Jasgeor dgale L Tawow

du rernbini menirde A partir du pied du talus.

Figiurs 13 ¢ L_'" A
— 7wt f

servitudes pour améliorer 1a visibilité avx abords des passages 3 niveaux :

plan de dégagement soumis 4 enquéie publique.
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6 - Servimudes de visibilt s ebords den pastages A nlven

Lex propridiés rivenines ou vpisines dn eroiiatnet 4 alvesy diuas voie pobifque ot duns voie ferde
aunt suspeptibles d'dtre Guppées de sorvitudes de vigibilitd op application du décret-dol du 30 octobre
1935 mechifld par La fod du 27 oslobre 1542,

Cet xervitndes peuvent comparler, afvacst e 229 ; .

- labligation de zupprimer les oo de eliwres ou de Fes remplacer par des grilles, de supptirer les
plartations pénanics, de rameser of de tewi le tooain ef Louty supemtrociore 4 un niveau
déerming,

o Uinterdiction de bitir, da placer des eidnures, de remblayes, de planter oo de fiee des instaliations
atietonang dun cetaly nivens,

- la pongibilitd, ponr Vadmirisjration, dopdeer I placction des talus, remblad ot tous mhstacles
naturzls, de maniére § réaliser des conditions du wue satisfaisantes,

Un plan de dégsgument soumiy & roquéte déterralne, pour choque praceile, Ja nnture des gervitudes
imposées, lesquelles ouvrent droit 3 indemusitd,

A dbfmat de phan de dépagemnt, I Divection Dépanematals de IBquipement soumat & la SNCE,
pour avis, bes demandes do pomvis de consmine intagant une censine 2one sy volsinage des
pansapet A nivaan non gerdde,

Colte 20t ¢3¢ reprizentée par des hachures sar ls croguis ci-dessaux (figure 14)

— T e L Fabsal o e T Ty

kY o
*:,.-.r : ?x’ﬁ.ﬁ%jﬁ e o AL S T b rerd Speres

b |
. S .,
Ry

Frjurd 14 Vi

€onclusion ef pratique pour les assiettes 11 :

Ces niveaux de détail ne peuvent atre salsis ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. Il est donc conseillé
si Fon souhalte représenter les assiettes

- de placer un tampon de § m autour du générateur (trongon de voie) pour fes Assiettes des servitudes relatives 3
Finterdiction de construire, aux excavations, aux dépdts de pleries ou objets non inflammables (majorité des cas),

- pour ne pas avoir & dessiner manuellemenl les assietles, récupérer Pobjel géometrique a partir de la Bd Topo puis
tréer une zone tampon de 5 m & partir de ce méme objet,

- pour tre plus précis, i est égalernent possible de construive H'assiette a pastir d'un assemblage des parcetles
propriétés de la RFF-SNCF sur la base du plan cadastral informatisé vecteur.
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2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels ; La constitiction graphique du générateur et de l'assiette peut s'établir prétérentiellement a
partir du référentiel a grande échelle (BD topo, 8D artha, PO vecteur, BO parcellaire).

Précision : Fehelle de saisie maximale, fe radasire
Fchelle de saiste minimale, fe 1/5000,
Métrique.

3 - Numérisation et intégration

3.1 - Numérisation dans Mapinfo

3.1.1- Préalable

Télécharger a partir du site du PND Urbanisme (hitp://ads.info.application.iz/rubrique.php37id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- |a documentation sur |a structure des fichiers Mapinio,

- les modéles de fichiers Mapinfo (actes, génératelrs, assiettes, liens sup / communes)

3.1.2 - Saisie de l'acte

Quvrir e fichier modéle XX_ACT.tab puis I'enregistrer sous le nom T1_ACT.tab.

Saisir les données alphanumnériques lides aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du
document Structure des modéles mapinfo.odl.

3.1.3 - Numérisation du générateur

= Recommandations :
Privilégier :

- la numérisation au niveau départementale el non & la commune (tne voie ferrée traverse generalement plusieurs
communes d'un paint a vers un point b},

- la numérisation A partir de la 8d Topo {couche voles ferrées),
» Précistons lides 3 GEo3UP .

2 types de générateur sant possibles pour une sup T1
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3.74-

- une polyfigne : correspondant au tracé d'une voie ferrée de type lindalre (ex, : une ligne de voie farrée),
- un polygone : correspondant au tracé dune voie ferrée de type surfacique {ex. : une gare).

Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une méme servitude 11 (gx. : une gare
et ses voies ferrées).

» Nuinérisation :
ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puls 'encegistrer sous le nom T1_SUP_GEN.tab.
51 le générateur est de type linéaire

- dessiner |3 voie ferrde & I'aide de Foutil polyliane L3 (trait continu, couleur noir, épalsseur 1 pixel} ou récupérer
I'objet géométrique  partir de la Bd Topo {couche voles ferrées),

Sl le générateur est de type surfacique :
- dessiner Pemprise 3 {'aide de 'outil polygane B (trame transparente, tigne continu, épaisseur 1 pixel).
st plusieurs générateurs sont associés 3 une méme servitude

- dessiner les différents générateurs 3 Vaide des outlls précédemment cités puis assembler les en utilisant I'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter 1a table Maplinfo.

Remargue : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. . un point avec une surface). Les générateurs
assemblés dajvent étre similaires pour pouvoir étre impostés dans Geosup.

v Saisie des données alphanumériques assoclées :

Saisir les données alphanumériques lides a la création du génerateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

si plusieurs génarateurs sont associés 3 une méme servitude le champ NOM_S5UP devra éire saisi de facon smilaire
pour tous les objets créés, En revanche fe champ NOM_GEN devra &tre saisi de fagon distinct,

Paur différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou public), e champ
CODE_CAT doit &lse alimenté par 2 sous codes :

- T1_PRIVE pour les voies ferrees privées,

- T1_PUBLIC pour les voles ferrées publigues.

Création de 'assietfe

= Précisions liées & GEoSUP :

1 seuls type d'assiette est possible pour une sup T1 .

- une surface : correspondant a Pemprise de la zane de protection de la voie ferrée ou de ses infrastructures.
» Numérisation :

L'assiette d'une servitude T1 est une zone de protection de 5 matres tracée tout autour du générateur :
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3.1.5 -

3.2-

3.3~

- une fois la numérisation des générateurs entigrement achevée, faire une cople du fichier T1_SUP_GEN tab et Fenre-

gistrer sous te nom T1_ASS.tab,
- auyrir le fichier T1_ASS.tab puis créer un tampon de 5 métres en utilisant I'option Objet / Tampon de Mapinto,

Remarque

Pour étre plus précis une autre solution consisterait a construire l'assiette 3 partir d'un assemblage des parcelles pro-
prigtés de la SNCF-RFF par des requéles 501 sur la base du plan cadastral informalisé vecteur,

Modifier ensuite la structure du fichier T1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie tigurant au chapitre 4 du
document Shructure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.

= Safsie des données alphanumériques associées :

saisic fes données alphanumériques lides aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Impartant :

poyr différencler les attributs du générateur dans GéoSup {privé cu publique), le champ CODE_CAT doit &ire alimenté
par 2 sous codes

- T1_PRIVE pour les vaies ferrées privées,
- T1_PUBLIC pour les voies ferrées publiques.

Le type d'assiette dans GéoSup est quand A Iui identique qu'il s'agisse d'une zone de protection de 5 métres ou d'un

périmetre de protection modifié. Le champ TYPE_ASS doit étre ¢gal a Zone de protection (respecter la casse} pour
fes catégories T1_PRIVE (voies ferrées privées) et TT_PUBLIC (voies ferrées publiques).

Lien entre la servitude et Ia commune

Quvrir le flchier XX_LIENS_5UP_COM.tab puis I'enregistrer sous le nom T1_SUP_COM.tab.

Saisir loutes les communes impactées par i'emprise (assiette) de a sesvitude, conformément aux consignes de salsie
figurant au chapitre 5 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Données attributaires

Consulter e docurnent de présentation au paragraphe “régtes de nomrmage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modéle conceptuel SUP du CNIG etfou le standard COVADIS SUP.

Sémiologie
Type de genédrateur Représentation cartographigue Précision geomélrique Couleur
Linéaire T e Polyligne de couleur noire composée {Rouge : 0
{ex. : une voie fefrée) de  tralts  perpendiculaires  eljVert:0
d'épaisseur égale 4 3 pixels Bleu: 0
Surfacique m Polygane composée datcune trame  [Rouge : 0
(ex. : une emprise routiére Trait de contour conting de couleur | Vert: 0
pOUr passage a niveau) noire LoMmpose de traits | Blew : 0
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i parpendiculaires et d'épalsseur égale
a 3 pixels

Type d'assiette Représentation carfographique Précision géomatrique Couleyr

Zone tampon compaosée d'une trame {Rouge : 0
hachutée 3 45° de couleur noire etjVert: 9
transpasente Bleu: 0
Trait de contour continu de couleur
noire et d'épaisseur égal & 2 pixels

lone tampon
{ex. : une emprise de vole
ferrée)

3.4 - Intégration dans GéoSup

importer les fichiers Maplnfo dans l'ordre suivant :
- les actes,

- les sup el les générateurs,

- les assiettes,

- les liens sup / communes,

conformément aux consignes fiqurant aux chapitres 4, 8, 6, et 7 du document fmport_GeoSup.odt.
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LR Fontaine, le 0 3 SEP 2015

Le directeur départemental
des services d'incendie et de secours

a
N/REE. : DaoLs-837 - 60 Bomuy Madame la dll’ECtrl::E départementale
Aff, suivi par ; Commandant David MARCHANDEAL) des territoires de 'lsére
G L Prévisi
E?P:-'Jl?'::n;gglyﬂ;;:émluation des risques Service d'aménagement Sud Est (SASE)
gorssecoutiiely BPa5
: 38040 GRENOBLE CEDEX 9

FAX Q4 78 26 8% 72

OBIET Porter a connaissance du maire — PLU de la commune de 5t Martin d'Héres

REF, . Votre courrie! du 28 aolt 2015

Le paragraphe 3.1.1.5 relatif 3 {a gestion des ressources hydrauliques de défense
incendie est & remplacer par i texte suivant !

3.1.1.5 Le risque incendie de végétation

Les textes réglementaires & prendre en cornpte sont ;

+  anlarticle {, 3211 du code forestier :
» les arrétés préfectoraux n® 2007-05811, 2007-05812, 2007-05813,
2007-0518, 2007-0519 ;

«  l'arrété prefectoral n® 2013-02-0015 ;
»  l'arrété prefectoral n® 2013-147-0018.

Conformément & Marticle L 321-1 du code forestier, les services de I'Etat ont
achevé en avril 2005 un « Atlas departemental du risque feux de foréts », Une information sur
les mesures réglementaires envisagées a été portée 3 la connaissance de chaque commune
par courrier du préfet en date du 22 ao(t 2005.

Consécutivernent, sur 5 massifs forestiers préssntant un aléa moyen & fort
a proximité de zones & enjeux forts (Urbanisation, zones d'activité, infrastructure) un premier
classement a été validé par les 5 arrétés préfectoraux du 2 juillet 2007 citds ¢ dessus

et précisés par Varrété préfectoral n®2013-02-0015 relatif & lobligation légale de
débroussaillement.

Ce classement permet de mettre en place des prescriptions adaptées dans les
communes visées par ces arrétés préfectoraux, notamment le débroussalllage obligatoire pour
le propriétaire d'une construction,

L'ensemble de ces éléments ont été repris dans le plan départemental
de protection des foréts contre lincendie de mars 2013 approuvé par larrété préfectoral

n°2013-147-0018.

L'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme des communes concernées
sont l'occasion d'intégrer ce risque dans leurs perspectives de développement.
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Le paragraphe 3.2.2.3 relatif 3 la gestion des ressources hydrauliques de défense
incendie est a remplacer par le texte sulvant :

3.2.2.3 La défense extérieure contre l'incendie (DECI)

3.2.2,3.1 Le cadre juridique

Le code général des collectivités territorfales (articles L 2212-2, L 2213-32,
L 2225-1, L 2225-2, L 2225-3, L 2225-4 , L 5211-9-2, R. 2225-1 & R. 2225-10) dispose que
ia DECI est une attribution de police qui a pour objet d'assurer I'alimentation en eau
das moyens des servicas d'incendie et de secours par {'intermédialre de points d'eau identifiés

a cette fin,

Le maire ou, s'it y a eu transfert, le président d'un établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) détient, en vertu de ces textes, des pouvoirs de police
pour réglementer la DECI.

D'anciennes et constantes décisions de justice rappellent ces obligations
et les rasponsabilités des différents acteurs de la DECI (autorités de police, services d'incendie

at de secours).

Enfin, les caractéristiques techniques des équipements concourant & la DECI
sont défintes par les principales normes citées ci-aprés ;

la norme NFS 61-211 relative aux bouches d'incendie de 160 mm ;

la norme NFS 61-213 relative aux poteaux diincendie de 100 et
de 2 x 100 mm ;

« ia norme NFS 61-214 relative aux poteaux d'incendie de 65 mm ;
« lanorme NFS 61-221 relativa auy plaques de signalisation ;

+ la porme NFS 62-200 relative & linstallation des poteaux et bouches
d'incendie ;

la norme NF EN 14339 relative aux bouches d'incendie enterrées,

3.2.2.2.2 Le dimensionnement de la défense extérieure contre l'incendie

Les points d'eau incendie concourant a la DECI doivent permettre aux sapeurs-
pompiers de disposer rapidement de ressources en eau suffisantes pour lutter contre

les incendies,

En effet, les engins d'incendie ont une capacité de transport en eau réduite,
une couverture géographique et des délais d'acheminement sur les lieux ne permattant pas,
sans étre alimentés par une ressource adaptée, d'atteindre cet objectif.

Ces besoins minimum peuvent étre satisfaits soit par :

+ des poteaux ou bouches d'incendle de diametre 100 mim minimum et
distants de 200 m & défendre alimentés par un réseau capable de fournir
120 m? & un déhit minimal de 60 m¥/heure. Cette distance peut étre
portee & 400 m & le risque a défendre est particuliérement faible, et doit
étre réduite & 60 m du raccord d'alimentation de toute colonne séche,
Les points d'eau sont éloignés les uns des autres de 200 4 400 m selon

fe risque a couvrir ;

des points d'eau naturels capables de fournir en 2 heures les 120 m?

nécessaires, distants de 400 m au plus des risques a defendre, Le SDIS
recommande que ces points soient distants de 200 m si les batiments &
défendre relévent du risque courant ou du risgue important, Les points
d'eau sont élolgnés les uns des autres de 200 3 400 m selon le risque &

CoUvHr
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. des réserves artificielles capables de fournir en 2 heures les 120 m’
nécessaires, distants de 400 m au plus des risques a défendre, Le SDIS
recommande que ces réserves solent distantes de 200 i si les batiments
a défendre relévent du risque courant ou du risque important, Les points
d'eau sont éloignés les uns des autres de 200 & 400 m selon le risque a

COUVEHr

- des polnts d'eau dimensionnés spécialement a partir du guide D 9
téléchargeable sur le site internet du CNPP, en ce qul concerne la défense
extérieure  contre lincendie des bétiments industriels et des
établissements recevant du public,

En atténuation de ces régles, & proximité de risques peu importants privés isolés
(maisons d'habitation par exemple), ou pour la défense des foréts contre l'incendie, on peut
adrettre la création de réserves de 30 m® seulement.

Les distances visées cl-dessus entre (e risque a couvrir et le premier point d'eau
d'une part et entre points d'eau d'autre part sont mesurées préférentiellernent par les voles
praticables par les véhicules d'incendie et de secours et 3 tout le moins par un cheminement
de 1,80 m de largeur praticable par deux sapeurs-pompiers tirant un dévidoir

3.2.2.3.3 Les bonnes pratiques. de l'autorité de police en charge de I3

DECT

L'état de la DECI conditionnant directement lefficacité de l'action das sapeurs-
pompiers, il importe gue le maire informe le SDIS de 'état des points d'eau en temps reel :

- en cas dindisponibilité d'un point d'eau en lui adressant I'tmprimé joint au
guide relatif & 1a DECI téléchargeable sur le site internet du SDIS ;

- lors de la remise en service d'un PED préalablement déclaré indisponible
en lui communiquant ce méme imprima ;

- en cas de création d'un point d'eau en lui adressant le rapport d'essai
te réception de I'hydrant fannexes A et B de la NFES 62-200) ou en cas
de modification ou de suppression d'un point d'eau.

Enfin, pour qu'il v ait une cohérence dans le recensement des points d'eau
incendie et pour prévenir tout dysfonctionnement d'ldentification une collaboration étroite
entre le maire et le SDIS est nécessaire lors de ['attribution de leur numéro.

Le paragraphe du PAC 3.5.1.7 relatif a la desserte des bétiments par
les véhicules d'incendie et de secours est a remplacé par le texte suivant :

3.5.1.7 La desserte des bitiments par les véhicules d'incendie et de
secours

3.5.1.7.1 Généralités

De maniére géndrale, larticle R 111-2 du code de ['urbanisme dispose
que le projet peut &tre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales s'il est de pature a porter atteinte & la salubrité ou a la sécurité
publique et Particle R 111-5 du code de l'urbanisme prévait que le projet de construction
soumis & permis de construire peut étre refusé si les caractéristiques des voies qui desservent
le terrain rendent difficile ia clreulation ou l'utitisation des engins de lutte contre Vincendie.
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Ainsi, les voles d'accés devront rester praticables en conditions climatiques
défavorables el notamment en cas d’enneigement important.

En outre, les ameénagements directement ou indirectement liés aux
infrastructures d'un éventuel réseau de tramway devront respecter les conditions de desserte
des batiments par les sapeurs-pomplers comme le prévoient les articles énumérés ci-apreés.

Ces aménagements ne devront pas, non plus, avoir pour effet de dégrader
les conditiens de transit des engins d'incendie et de secours,

Plus précisément, les voles d'accés doivent répondre, selon la destination
et la date de deépdt de permis de construire des batiments, aux caractéristiques prévues
par les dispositions :

«  des artlcles 3 et 4 de I'arrété ministérie! du 31 janvier 1986 modifié relatif
a la protection contre Pincendle des batiments d'habitation :

+ des articles CO2 a CO5 de l'arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié
et des réglementations particulieres et spéclales afférentes & chaque type
d'établissements portant réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

+  de l'articte PE7 de "arrété ministeriel du 22 juin 1990 modifié approuvant
les dispositions relatives aux établissements de 5™ catégorie ;

+ des articles GHE & GHS de ['arréte ministériel du 30 décembre 2011
modifié portant réglement de sécurité pour la construction des iImmeubles
de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie

et de panique ;
+ des articles R 4214-9 at 4216-2 du code du travall ;
« de larticle R 123-4 du code de fa construction et de i'habitation,

En outre, I"article R 111-13 du code de la construction et de 'habitation dispose
gque la construction doit permetire aux occupants, en cas d'incendie, soit de guitter I'immeuble
sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.

A cet égard, la conceplion et I'aménagement de voles en impasse & usage
de desserte pour les engins d'incendie et de secours sont a éviter.

Par analogie avec les dispositions prévues par larticle R 123-13 du code
de la construction et de T'habitation applicable aux établissements recevant du public,
dans le cas de voies en Impasse dont 'amenagement est incontournable, la realisation
d'aménagements de voiries permettant la circulation et la manouvre des véhicules d'incendie
et de secours est trés souhaitable ;

+ si la voie en impasse de plus de 30 m est une voie-engin, porter
la largeur de |a chaussée libre de stationnement 3 4 m afin de permettre
le croisement ou le dépassement des véhicules et aménager une ajre
de retournement conformément aux spécifications techniques précisees
par le service départemental d'incendie et de secours {SDIS) de Ilsére ;

+ i la voie en impasse de plus de 30 m ast une vale-échelle, porter
fa largeur de {a chaussée libre de stationnement @ 7 m afin de permettre
le croisement ou le dépassement des véhicules et aménager une aire
de retournement conformément aux spécifications techniques précisées
par le SDIS |
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Par ailleurs, afin d'assurer I'accessibilité des sapeurs-pompiers aux immeubles
d’habitation, les serrures des barriéres et/ou les dispositifs amovibles permettant l'accés aux
voiries de desserte doivent étre manceuvrables :

+ 50t par un dispositif facllement destructible par les moyens dont dispose
le service départemental d'incendie et de secours de I'lsére (de type
coupe boulon par exemple) ;

«  soit par une clé polycoise en dotation au SDIS.

Les sapeurs-pompiers n'ont pas vocation & détenir ni de clés ni de codes d'accés
specifiques car cette détention ne constitue pas une réponse opérationnelle fiable, durable et
robuste.

3.5.1.7.2 Le cas des immeubles d'habjtation 3 construire
Les immeubles d'habitation de 14 et 2% familles

Aucune autre obligation que celles énoncées aux articles R 111-5 du code
de l'urbanisme et R 111-13 du code de la construction et de I'habitation ne précise
les conditions de desserte des immeubles d'habitation de 1 et 2™ familles.

Toutefois, d'un point de vue pragmatique et opérationnel, !l est opportun que
ces immeubles solent desservis, pour en permettre 'accés aux sapeurs-pompiers, par une vaoie
engin qui, par analogie au réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panigue
dans les établissements recevant du public, présente les caractéristiques suivantes :

« largeur supérieure ou égalea 3 m ;

+ résistant a un véhicule de 160 kN (90 kN par essieu distants de 3,6 m
a mirima) ;

+  pente inférieure ou égale & 15% ;
+ hauteur iibre supérieure ou égale a trois métres cinquante ;

+ rayon intérieur des virages (R) supérieur ou égal 8 11 métres additionné
si le rayon est inférieur & cinquante meétres, d'une surlargeur § = 15 / R.

Les immeubles d'habitation de 3™ famille A
Les Immeubies d'habltation de 3*™ famille A doivent étre desservis par une
voie-echelle qui est une partie de |a voie-engin. Elle présente les caractéristiqgues suivantes !
+  longueur minimale de 10 m ;
+ largeur, hors stationnement, de 4 m :
< pente inférieure ou égale 5 10% ;
- résistance au poingonnement : 100 kN/cm? sur une surface "minimale”
de 0,20 m?2 ;

Loglquement sa disposition par rapport & la facade desservie permet
aux echelles aériennes d’atleindre un point d'accés (balcons, coursives, etc.} & partir duguel
les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre tous les logements soit directernent
soit par un parcours sdr (balcon filant, passerelle, terrasse) de maniére & pouvoir pracéder
aux sauvetages de personnes se manifestant aux fendtres en cas d'incendie.
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Les immeubles d'habitation de 3°™ famille B et de 4'™ farnille

Les immeubles d'habitation de 3*™ famille B et de 4™ famille dolvent étre
desservis par une voie engin distante de la voie publique de 50 m au plus et qui, par analogie
au reglement de sécurité contre fes risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public, présente les caractéristiques déerites supra.

Au-dald de cette obligation réglementaire et pour faclliter lintervention
des sapeurs-pompiers, notamment, dans ia phase de sauvetage de personnes se manifestant
aux fenétres, l'implantation d'une voie de type voie-échelle en pied de facade est souhaitable,

3.5.1.7.3 Les bonnes pratiques de Nautorité de police en charge de la

distributi

Les conditions d'accés et de desserte des batiments conditionnant directement
Vefficacite de l'action des sapeurs-pompiers, le maire s'assure, au titre de ses pouveirs
de police définis & I'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriaies, de leur prise
gn compte, conformément aux réglementations applicables @

- solt & l'occasion de I'élaboration ou de la révision des documents
d'urbanisme ;

+  soit a f'occasion de fa délivrance des permis de construire |

- soit en réglementant la circulation et le stationnement des véhicules
de marlére a8 ce quil n'y ait pas d'entrave au déploiement des engins

d'lncendie et de secours ;

+  soit en réglementant J'occupation temporaire du domaine public & des fins
"privatives" tels que foires, vide-greniers, brocantes, terrasses
d'établissements de restauration ou de débit de boissons, etc ...

Le directeur départemental,

s dioint au cheffu droupement
B 2 5 risques

COPIE A ; M. g chef du groupement Sud (5TMO)
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Le recteur de l'académie de Grenoble,
chancelier des universités

a

Direction départementale des territoires
Service Etudes et Territoires (SET)
Bureau des documents d'urbanisme
18, Bd Joseph Vallier - BP 45

38040 Grenoble Cedex 09

Affaire suivie par Madame Nicole MEARY

Objet : Porter a connaissance du PLU de Saint-Martin-d'Héres.

ViIRéference : consultation du 20 Juin 2015

Par courrier, vous m'avez consulté sur les enjeux pour FEtat que peut présentar
I'élaboration du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-d'Heres, et de vous faire
connaitre les éléments pouvant avoir une incidence sur la procédure engagee.

Veulllez trouver cl-joint, les éléments attendus.

Je me réserve la possibilite ultérieure de vous faire connaitre tout élément
nouveau ou information complémentaire utile pour 'élaboration de ce PLU.

\

Danielffjlétx
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|~ LE CONTEXTE

e territoire de la commune de Saint-Martin-d'Meres accueille la plus grande
partie du domaine universitaire de Grencble.

Avec ses 180 hectares, le domaine universitaire situé & Saint-Martin d'Héres (et
' Giéres), représente un enjeu majeur de IEtat en matére d'enseignement

superieur, de recherche et d'innovation dans notre pays,

Selon 'étude sur P'activité économique réalisée pour Grenoble-Universités (GU_),
prés de 60 000 personnes dont 33 000 étudiants sont en lien avec « I'économie
universitaire » générée par le campus, avec plus de 20 000 emplois directs ou
induits.

Considérée comme Fun des pdles universitaires frangais d'enjeux internationaux,
I'Université de Grenoble, béneficie d'importants programmes dinvestissement
immobilier, entre les CPER et lopération campus. Uexcellence sur tous les
aspects est visée, D'importants moyens sont mobilisés, tant pour renouveler gue
pour réhabiliter le bati, rationaliser les implantations et optimiser le
fonctionnement universitaire.

A ce titre, 'emprise du domaine universitaire doit &tre considérée comme l'une
des composantes fondamentales de cefte économie, élément majeur des
équilibres sociaux et économiques de l'agglomération. Mais elle est aussi a
considérer comme {a réserve fonciére des evolutions de I'enseignement
supérieur et de la recherche associée . installations universitaires,
{(enseignement, recherche universitaire, sports universitaires...), vie étudiante
(équipements et services & létudiant, logement, restauration, ...) et activités
invitées. C'est pourquoi d'importants investissements sont prévus par I'Etat et
des collectivités,

fl — ELEMENTS DE STRATEGIE

Dans ce cadre, Grenoble-Universités a engage des etudes diagnostic pertant sur
le patrimoine immobilier et sur 'aménagement spatial, urbain et paysager du
domaine universitaire,

La seconde étude comporte un volet prospectif qui vise a prolonger le plan de
composition de référence dit « Plan Ahrends » en actualisant les besoins, enjeuy,
opportunites et Ninsertion du campus dans le territoire.

Aussi, d'ores et déja, plusieurs enjeux majeurs d'évolution sont a relancer et a
prendre en compte par la commune dans le Projet d'’Aménagement et de
Développement Durable (FPADD) du PLLU,

Par ailleurs, les equipements, voiries et réseaux du domaine universitaire sont,
comme e foncier, proprites de I'Etat et affectés au MENESR. s font l'objet
d'une gestion specifique assurée par la direction de aménagement durable de
FUniversité de Grenable (DAD).

Les préoccupations de développement durable sont fransversales aux projets
précedents. On évoquera particuligrement axe environnemental avec les
questions de maltrise des consommations, de réduction des emissions de CO?
et d'economie des ressources. Ces orientations sont essentiefles pour la maitrise
ultérieure de leurs dépenses par luniversité et le Centre Régional des (Euvres
Universitaires et Scolaire (CROUS) avec des conséquences tant économiques
que sociales,



Il - ORIENTATIONS A PRENDRE EN COMPTE DANS LE PLU .

" li est & noter que PLU initial reprenait globalement bien les besoins exprimés par
'Etat sur le domaine universitaire,

Toutefois, son annulation a condutt & devoir revoir certains projets avancés pour
prendre en compte certaines régles parfois plus contraignantes du POS. |l
conviendra donc de réactualiser ces regles (hauteurs, distances aux limites, ...)
parfois pour pouveir régulariser des situations intermédiaires,

D'une maniére générale, it convient de

permetire {a restructuration des batiments existanis notamment pour
I'adaptation des locaux aux besoing (réformes LMD, loi LRU, loi Fioraso,
accessibilité, espaces de formation numerigues, ...) et aux enjeux de
developpement durable dans le champ de la maitrise des consommations
{reprise lourde et hahillage des fagades, surélévations, capteurs énergies
renouvelabies, )

Le campus a vocation a devenir une vitring du développement durable et
un espace de démonstration de l'innovation en la matiére, il faudra veiller
a permetire d'intégrer ces enjeux dans les nouveaux projets : hauteurs
maximales a relever, ouvrir la possibilité d'envisager d'autres ressources
d'énergie (nappe phréatique, éalien, ...), etc...,

prendre en compte les orientations qui sont définies dans le plan de
composition du domaing universitaire ef permettre ses adaptations
futures, notamment dans les secleurs sans enjeux environnementaux,
paysagers ou de voisinage,

afficher précisément les prescriptions du Plan de Protection contre les
Risques d'Inondations (PRRI) pour les batiments existants ef futurs, sur le
fond parcellaire et le réglement se rapportant a chague zone,

intégrer ies formulations adéquates des régles pour se protéger
d'eventuelles occupations ou caravanages et pouvair intervenir,

paermetire  limplantation  des  nouveaux batiments prévus et
a8 venir, en lien avec les nouvelles liaisons envisagées (tram,
franchissements de (lsére, ...) et reprenant certaines contraintes
volumetriquas.

Par ailleurs, la qualite architecturale urbaine et paysagére de ce tertoire a
prévalu, historiguement et dans la duree, de maniére conjointe entre les acteurs
universitaires.

C'est un des atouts majeurs de 'aménagement du site. Cette qualité repose sur
le plan de composition et des conseillers spécifiques ; architecte et urbaniste.
Déja plusieurs constructions bénéficient du label « Patrimoine du XX° siécle ».
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Aussi une prise en comple des enjeux paysagers et architecturaux dans le cadre
d'un projet, assortie de la mise en ceuvre effective d'actions curatives est
attendue a Poccasion de la requalification paysagére de I'axe Gabrie! PERI:

« [entrée n® 2 du domaine universitaire {Est) mérite une requalification. Par
ailleurs, elle fait face, de l'autre coté de Favenue Gabriel Péri, a un site
propre de transport en commun et une piste cyclable desservant le Sud
de 'agglomération. Leur connexion avec 'emprise fonciére du campus
traverse la zone commerciale de « Champ Roman », sur laguelle Ia
confinuite n'est pas assurée, serait 3 rechercher. il conviendra dy
réserver le foncier en conséguence pour ameliorer, au plus tot, ces
qualités de parcours.

« la zone des Glairons mériterait ¢'évoluer. Les transformations attendues
devront permettre de nouvelles opérations et d'ouvrir la mixité de ce
secteur, en lien avec (e campus.

« Pentrée n® 1 (Quest) du domaine est la seule donnant sur un axe urbain

fort et son caractére végétal est un signal en rupture swr I'avenue Gabriel
Péri gui ouvre une perspective sur le domaing universitaire et le grand
paysage. C'est pourguoi, les architectes et paysagistes-Conseils
successifs du campus ont considéré gue cette caractéristique ouverte et
non batie était essentielle. La notion de valorisation de cette entrée,
évogquee lors de la réunion des personnes publiques associees le 8 avril
2015 en mairie est donc bien a entendre dans cette assertion.
Cette précision explicite les termes du courrier du Préfet au Maire de
Saint-Martin d'Héres, le 27 aolt 2008 . amputer la ZAC « de l'emprise du
domaing universitaire », « préserver 'emprise et le fonctionnement du
domaine universitaire », .,

Le plan local de déplacement élaboré sur i@ campus prévoit de limiter les
stationnements, de ne créer aucune place supplémentaire, voire d'en supprimer.
Il conviendra de reprendre ces dispositions dans le PLU, qui devra integrer une
politique volontariste en matiére de stationnement, dans P'esprit et si possible en
cohérence avec ce qui est déja en ceuvre sur la commune adjacente de Giéres.

D'une maniére globale il est important de veiller a la compatibilite des fonctions
riveraines entre elles et avec le SCOT.

IV - RECOMMANDATIONS

L'ensembie des enjeux et la mise en ceuvre des projets des différents acteurs
imposent gu'une coordination et une etroite concertation soit mise en csuvre par
la commune avec les représentants des enjeux de l'enseignement supérieur et
de la recherche (Etat/rectorat et universités). Comme les differents facteurs
exposés le démontrent, cette concertation ne peut étre réduite a une information
sur les chobx municipaux ni a fa stricte emprise fonciére du domaine universitaire,
mais doit permetire de construire un projet partage qui permetie tant a la ville
qu'a lagglomeération de bénéficier des atouts du domaine universitaire, tant d'un
point de vue social el économigue que fonctionnel et technique, et
reciproguement,



Par exemple, la zone des Glairons qui borde le domaine sur une longueur
importante devrait connaitre des évolutions. Sa situation privilégiée a proximité
du domatine mérite que soit explorée parmi ses hypothéses de mutation, celle
d'une zone d'activités et d'innovation articulée avec la recherche universitaire et
v les ressources du campus. Par allleurs, & l'occasion de cetie opération de
revalorisation urbaine, certaine circutation reliée au domaine universitaire pourra
étre réaménagee pour lui conferer les caractéristiques Qualitatives,

L'avenue Gabriel Pérl, axe majeur de 'accés au domaine universitaire mais aussi

5/5  entrée importante de 'agglomération, mériterait un projet paysager la revalorisant
a ces deux titres. Une démarche de ce type réussie aurait aussi d'importants
gffets sur Ia « coutwre urbaine », de part et dautre de cette voie, et sur
Fattractivité et la frégquentation de l'ensembie de ce secteur,

Dans cet ordre des choses, les questions de déplacement, d'acces,
d'infrastructures, de traifement paysagers, l'évolution des usages et fonctions
urbaines et les projets d'urbanisme opéerationnels en bordure du domaine
universitaire seront enrichis par ce dialogue, pour lequel les échanges avec la
DAD et les conseillers, architecte et paysagiste, du campus seront précieux.

A o n






